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Przedmiar robot

ZBIORNIK

Budowa: Przebudowa uktadu hydraulicznego pompowni zasilajacej wodg modele badawcze na
betonowej plycie Laboratorium IBW PAN w Gdansku

Obiekt lub rodzaj robdt: Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk (dz. 133/5 obr. 0010)
STWIOR:
Kod CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Inwestor: Instytut Budownictwa Wodnego PAN, ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk

Warto$¢ kosztorysu: 95 033,08 zt
Stownie: dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy trzydziesci trzy 8/100 zt

Data opracowania:

2019-10-30



ZBIORNIK

Przedmiar robot

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058176)

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llos¢
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego
ZBIORNIK
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3 69,608
2 B-09.00.00 Element ROBOTY ZIEMNE
21 |B-09.01.00 KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 1,20-m3, grunt
kategorii lll, samochdd 10-15-t
Wylczenie loscirobet
do objetoséi konstrukcji podziemnej 169,608 |
zbiomnika S 69,608000
RAZEM:: 69,608000|m3 69,608
2.2 |B-09.01.00 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
3) rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-V,
samochdd 10-15-t
Krotnosé¢=17 m3 69,608
2.3 |B-09.01.00 Kalkulacja Koszt utylizacji gruntu na wysypisku
indywidualna m3 69,603
2.4 |B-09.02.00 KNR 201/218/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, odktad, koparka 1,20-m3, grunt kategorii Il
Wyliczenieloscirobst:
wykop szerokoprzestrzenny ze skarpami 1: f(3,90+0,10)*((11 ,00%9,00)+(6,00%7,50))/2 |
115 S 288,000000
RAZEM:: 288,000000/m3 288,000
2.5 |B-09.03.00 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do
(2) 10-m, grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW (100-KM)
objetos¢ konstrukcji zbiornika do poziomu -(3,024+2,90%(5,60%4,10))
terenu S -69,608000
RAZEM:: 218,392000/m3 218,392
3 B-11.00.00 Element KONSTRUKCJE ZELBETOWE
3.1 |B-11.02.00 KNR 202/1902/1 |Deskowanie tradycyjne taw, stop fundamentowych i ptyt dennych
zbiornikow
Wyliczenie ilocirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ((0,10+4,60+0,10)+(0,10+6,10+0,10))"2 . 22,200000
RAZEM:: 22,200000|m2 22,200
32 [B-11.0200 [KNR 202/1916/1]Betonowanie plyt niezbrojonych, podbetonu grubosci 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
podkiad pod plyta fundamentowa (0,10+4,60+0,10)"(0,10+6,10+0,10)0,10 3,024000
RAZEM:: 3,024000|m3 3,024
3.3 |B-07.01.00 NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, o powierzchni ponad
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202/618/3 |SMZ
Wyliczenie iloscirobot:
izolacja pod piytg fundamentowg (0,10+4,60+0,10)*(0,10+6,10+0,10) 30,240000
RAZEM:: 30,240000|m2 30,240
34 [B-11.0200  [KNR 202/1905/1]Plyty denne w deskowaniu U-Form
Wyliczenieloscirobst:
10,35*((0,30+3,50+0,30)+(0,30+5,00+0,30))*'
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 6,790000
RAZEM:: 6,790000m2 6,790
3.5 |B-10.00.00 KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek podciggéw,
(1) wiencow, Scian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednicy do 10-14-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1505,13°1,031,0108°0,001  1,567027
RAZEM:: 1,567027 |t 1,567
36 [B-11.0200  [KNR 202/1916/6 |Betonowanie plyt zbrojonych o grubosci3s-em
Wyliczenie iloscirobot:
ptyta {(0,10+4,60+0,10)*(0,10+6,10+0,10)*0,35 10,584000
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RAZEM:; 10,584000|m3 10,584
3.7 |B-11.02.00 KNR 202/1906/7 |Deskowanie systemowe U-Form $cian prostych grubosci ponad 20-cm
wysokosédod4-m
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 66,300000
RAZEM:: 141,960000m2 141,960
3.8 |B-11.02.00 KNR 202/1909/1 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek podciggéw,
(1) wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
Srednicy do 8:mm
Wylczenie loscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,01*1,03"1,0180001 0,010496
RAZEM:: 0,010496t 0,010
3.9 |B-10.00.00 KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek podciggéw,
(1) wiencow, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
Srednicy do 10-14-mm
: 3,788973
RAZEM:: 3,960692 |t 3,961
3.10 |B-10.00.00 KNR 202/1909/3 |Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych, belek podciggéw,
(1) wiencéw, $cian, ptyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych; prety o
$rednicy do 16-20-mm
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,198803
RAZEM:: 0,198803 |t 0,199
3.1 Betonowanie $cian (ponad 3.6-m w deskowaniu systemowym);
betonowych i zelbetowych 30-cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3.90°0,30°(560+35002 21,294000
RAZEM:: 21,294000|m3 21,294
3.12 |B-11.02.00 KNR 202/1912/6 |Montaz deskowan dla przej$¢ tulejowych, mechanicznie, masa
S | C N | 100-200-kg (doptatazaotwory)
Wyliczenie iloscirobot:
dn1030,810610i610 e+ 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
4 B-13.00.00 Element KONSTRUKCJE STALOWE
41 1 |KNR205208/5 |Konstrukcje podpar zawieszen ioston, masado250-kg
Wyliczenie iloscirobot:
IPE2001=5340 MM szt. 1 119,62°1,031,0180,001 0,125426
RAZEM:: 0,125426t 0,125
4.2 |B-13.00.00 Kalkulacja IPE 200 L= 5340 m wraz z przygotowaniem kompletu z
wiasna zabezpieczeniem antykorozyjnym Steelguard 801, jako gotowego
wyrobu szt 1,00
4.3 |B-13.00.00 Kalkulacja Kotwy M10 Hilti HY 150 wraz z osadzeniem
witasna szt 2,000
4.4 |B-13.00.00 KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4:m m 3,90
45 |B-13.00.00 Kalkulacja Zakup i montaz krat KOZ/33x33x60x4L=2100=1000x B oraz
wiasna KOZ/33x33x60x4L=1500x B= 1000 zestaw 1,00
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Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo
-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Powstancow
Warszawy 15a/34

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

44600000-6 Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotty
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Przebudowa ukfadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele
badawcze na betonowej ptycie labolatorium IBW PAN w Gdansku

ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk, dz. 133/5, obr. 0010

Instytut Budownictwa Wodnego PAN

ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk

BRANZE: sanitarna
DATA OPRACOWANIA: 30.10.2019
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
30.10.2019

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3703 Uzytkownik: PHUP ZODIAK



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 rurociaggi ttoczne
1] KNR-W 7-09 | Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do m
d. 1| 2208-07 813.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2| KNR-W 7-09 | Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d1| 2217-07 813.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa
2{kolana} szt. 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 800 mm szt.
d.1] 0203-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4| KNR-W 7-09 | Montaz rurociggow stalowych o srednicy zewnetrznej do m
d. 1| 2208-05 610.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
5| KNR-W 7-09 | Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1| 2217-05 610.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa
2{kolana} szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 600 mm szt.
d.1] 0203-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7| KNR-W 7-09 | Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do m
d. 1| 2208-05 610.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa - rurocigg DN500
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR-W 7-09 | Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do szt.
d.1| 2217-05 610.0 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
1.6 MPa - rurocigg DN500
2{kolana} szt. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 500 mm szt.
d.1| 0203-07
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
10| KNR-W 7-09 | Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do m
d.1| 2208-01 298.5 mm tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
1.6 MPa
5 m 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR-W 7-09 | Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do szt.
d.1| 2217-01 323.9 mm tgczonych na kotnierze, na ci$nienie nominalne
1.6 MPa
2{kolana} szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 2-28 | Kotnierze stalowe do rur o $r. nom. 200 mm szt.
d.1| 0203-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR-W 7-09 | Préba wodna rurociggéw o srednicy do 820 mm na m
d.1| 2901-04 ci$nienie prébne do 4.0 MPa
poz.1 + poz.4 m 20,000
RAZEM 20,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 7-09 | Proba wodna rurociggow o $rednicy do 508 mm na m
d.1| 2901-03 cisnienie prébne do 4.0 MPa
poz.7 m 10,000
RAZEM 10,000
2 pompy
15| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2[ 0101-04 | pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.3 t; Q=1000
analogia I/'s Hp=1,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2[ 0101-04 [ pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.3 t; Q=540
analogia I/'s Hp=1,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2[ 0101-04 [ pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.3 t; Q=370
analogia I/'s Hp=1,6m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2| 0101-04 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.3 t; Q=270
analogia I/'s Hp=1,5m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 7-07 | Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub kpl.
d.2| 0101-02 pionowym o napedzie elektrycznym o masie 0.1 t - poziom
z.0.3.7. posadowienia rozny od 3 do 5-ciu m od poziomu posadzki,
analogia woda czysta,\
Q=50 I/s hp=5m, w zbiorniku dolnym (jedna pompa
awaryjna)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.2| 0103-03 zastosowaniem miernika wtdrnego - sonda hydrostratyczna
montowana w zbiorniku
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
3 zasuwy
21| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 800 mm | kpl.
d.3| 0310-05 montowane sprzetem mechanicznym - w komorach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 600 mm | kpl.
d.3| 0310-04 montowane sprzetem mechanicznym - w komorach
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 500 mm | kpl.
d.3| 0310-03 montowane sprzetem mechanicznym - w komorach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24 KNR 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 200 mm | kpl.
d.3| 0310-01 montowane sprzetem mechanicznym - w komorach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 przeptywomierze
25| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.4| 0103-02 zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego
analogia bezposrednio w rurociggu - DN800
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.4| 0103-02 | zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego
analogia bezposrednio w rurociggu - DN600
2 ukt. 2,000
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RAZEM 2,000
27| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.4| 0103-02 zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego
analogia bezposrednio w rurociggu - DN500
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.4| 0103-02 zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego
analogia bezposrednio w rurociggu - DN200
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
29 KNR 7-08 | Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z | ukt.
d.4( 0103-02 zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowanego
analogia bezposrednio w rurociggu - DN250 (miedzy zbiornikiem
dolnym a gérnym oraz przy zbiorniku dolnym)
2 ukt. 2,000
RAZEM 2,000
5 nawierzchnie - demontaz i odtworzenie
30[ KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych m
d.5| 0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
(80,6 +27+25+25)*2 m 225,200
RAZEM 225,200
31| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci | m2
d.5| 0801-03 |[28cm
0801-04
(80,6 +27)*15+25*25*2 m2 173,900
RAZEM 173,900
32| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos¢ | m2
d.5| 0106-01 po zageszczeniu
poz.31 m2 173,900
RAZEM 173,900
33| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy m2
d.5| 0106-02 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 14
poz.31 m2 173,900
RAZEM 173,900
34 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po | m2
d.5| 0109-03 | zageszczeniu 28 cm
0109-04
poz.31 m2 173,900
RAZEM 173,900
35 KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.5| 0108-19 rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
0108-20 odlegtos¢ 9 km
poz.31*0,13 m3 22,607
RAZEM 22,607
36( KNZ 01 02- | Utylizacja gruzu m3
d.5 03
poz.35 m3 22,607
RAZEM 22,607
6 roboty ziemne i kanaty odptywowe
37 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6| 0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.llI
kanaty ((80,6 +27) * 1,5 * (2,85 - 0,28) {rurociagi} + 2,8 *2,8 * (2,7 | m3 316,921
- 0,28) * 2{studnie} ) * 70%
RAZEM 316,921
38 KNR 2-01 [ Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.6| 0317-0201 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
kanaty ((80,6 +27) * 1,5 * (2,85 - 0,28) {rurociagi} + 2,8 *2,8 * (2,7 | m3 135,823
- 0,28) * 2{studnie} ) * 30%
RAZEM 135,823
39 KNR4-01 [ Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.6| 0212-03 [ demontaz kolidujgcego kanatu odwodnienia
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2 m3 2,000
RAZEM 2,000
40 wykonanie przeciwnego spadku 3 promile na istn. kanale kpl
d.6| kalk. wtasna | odwodnienia oraz zaslepienie koncow kanatu.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o m2
d.6| 0322-02 | gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lI-IV
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
kanaty (80,6 +27)*2*(2,85-0,28) m2 553,064
RAZEM 553,064
42| KNR 2-01 | Podsypka i zasypka z piasku w gotowym i suchym wykopie | m3
d.6| 0610-06 |z gotowego kruszywa
kanaty (80,6 +27)*1,5* 1,2 m3 193,680
studnie 28*28%2,7*2 m3 42,336
A (Suma czesciowa) m3|
236,016
kanaly -(3,14*0,5* 0,5 * (80,6 + 27)){potracenie obj. rur} m3 -84,466
studnie -(3,14 *1,12* 1,12 * 2,7 * 2){potracenie objetosci studni} m3 -21,270
B (Suma czesciowa) m3| 0 e
-105,736
RAZEM 130,280
43| KNR 2-01 | Zasypywanie tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3
d.6| 0239-01 ziemig
uwaga pod
tablicag
kanaty (80,6 +27)*1,5*(2,85-1,2-0,28-0,2) m3 188,838
RAZEM 188,838
44| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.6| 0102-01 tworzywa sztucznego
80,6 + 27 m 107,600
RAZEM 107,600
45| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. [stud.
d.6| 0516-05 2000 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.
Il - gtebokosé 3 m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mmw | [0.5
d.6| 0513-06 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
-1 [0.5 -1,000
m]
stud.
RAZEM -1,000
47 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" m
d.6| 1306-11 0 $r. 1000 mm - wykopy umocnione
z2.52.3.4.
9913-2
80,6 + 27 m 107,600
RAZEM 107,600
48| KNR 4-01 | Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.6| 0108-06 [ odlegtos¢ 12 km grunt.kat. lll
0108-08
poz.39 + poz.42 A m3 238,016
RAZEM 238,016
49| KNZ 01 02- | Utylizacja ziemi bez gruzu m3
d.6 01
poz.39 + poz.42 A m3 238,016
RAZEM 238,016
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
7 inne
50 KNR-W 2-25 | Ogrodzenia panelowe tymczasowe - budowa m
d.7[ 0319-01
300 m 300,000
RAZEM 300,000
51| KNR-W 2-25 | Ogrodzenia panelowe tymczasowe - rozebranie m
d.7] 0319-02
poz.50 m 300,000
RAZEM 300,000
52 Obstuga geodezyjna kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
53 Obstuga geologiczna (kontrola zageszczen gruntu) kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54 dokumentacja powykonawcza kpl
d.7| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55 kontener sterujgcy na rozdzielnie elektryczng i sterowanie | szt
d.7| kalk. wtasna | pomp z kompletnym wyposazeniem i podtgczeniem do
obstugiwanych urzadzen.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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BRANZA ELEKTRYCZNA



Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Powstancow

-Projektowe "ZODIAK" Jacek Gorzoch Warszawy 15a/34
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele
badawcze na betonowej ptycie labolatorium IBW PAN w Gdarsku
ADRES INWESTYCJI: ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk, dz. 133/5, obr. 0010

NAZWA INWESTORA:  Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ADRES INWESTORA: ul. Koscierska 7, 80-328 Gdansk

BRANZE: ELEKTRYCZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Tadeusz Rozenka

DATA OPRACOWANIA: 30.10.2019

UWAGA:
Wszystkie nazwy witasne i znaki towarowe materiatéw, wyrobow i urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie innych wyrobow, ktérych wlasciwosci sg rdwnowazne lub lepsze

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.10.2019
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1/ 45231400-9 | LINIE KABLOWE
1|E 0510 0500-| Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z m
d.1 05 rur ochronych PCW na gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.
n-v
rura DVK FI 160
rura termokurczliwa do uszczelnienia rury fi 160
Opaska kablowa OKi - ocechowana
Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow
25 m 25,000
RAZEM 25,000
2|E 0510 0500-| Przepusty wykonane wykopem otwartym, mechanicznie z m
d.1 05 rur ochronych PCW na gtebokos$ci do 0.8 m w gruncie kat.
-1v
rura DVK 1i 110
rura termokurczliwa do uszczelnienia rury fi 170
Opaska kablowa OKi - ocechowana
Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow
31 m 31,000
RAZEM 31,000
3| KNR-W 5-10 | Montaz przepustdw rurowych w stropach i $cianach z prze
d. 1| 0315-12 betonu o grubo$ci do 40 cm z mechanicznym przebijaniem |pust.
otwordw - rura o srednicy zewnetrznej do 150 mm
rura DVK FI 160
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
4| KNR-W 5-10 | Montaz przepustow rurowych w stropach i scianach z prze
d.1| 0315-12 betonu o grubo$ci do 40 cm z mechanicznym przebijaniem |pust.
otwordw - rura o srednicy zewnetrznej do 150 mm
rura DVK 1i 110
1 prze 1,000
pust.
RAZEM 1,000
5| KNR-W 5-10 | Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o m
d.1| 0301-02 szerokosci do 0.6 m
Piasek naturalny kopany
25+ 31 m 56,000
RAZEM 56,000
6| KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1| 0113-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych
wazelina techniczna
Opaska kablowa OKi - ocechowana
Kabel YAKXS 1x185 mmZ2, 0,6/1 kV'
5*(25+2+23) m 150,000
RAZEM 150,000
7| KNR-W 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na m
d.1| 0114-02 napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach
lub kanatach zamknietych
Kabel YAKXS 5x16 mm2, 0,6/1 kV'
31+2+3 m 36,000
RAZEM 36,000
8| KNR 4-01 | Uszczelnienie przebi¢ w Scianach masg ognioodporng - szt.
d.1] 0323-03 | ogniowej przegrody do (EI30-120)
analogia | Masa uszczelniajagca ognioodporna
Plyty ze skalnej wefny mineralnej - grubosci 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9|E 0510 4500-| Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytlowych o przekroju zyt | szt
d.1 08 do 240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
podtaczenie kabla w mobilnej stacji zasilajgco pomiarowej
koricowki kablowe Al 185 mmZ2
uchwyty kablowe UKU
Opaska kablowa OKi - ocechowana
1 szt 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
10| E 510 4600- | Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 | odc.
d.1 01 m
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
11|  wycena Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| 45317300-5 | ROZDZIELNICA GNIAZDOWA RSP1
12| KNNR-W 9 | Demontaz ztgczy kablowych podwadjnych - demontaz kpl.
d.2| 0101-07 istniejgcej rozdzielnicy gniazdowej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| E510 0510 | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o | szt.
d.2| 0510-47-05 | obj. w wykopie do 0,25 m3; grunt kat Il
Fundament dla rozdzielnicy RSP1, o wym.
400x250x1100mm
Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 5-10 | Montaz szaf zewnetrzn. o cigzarze do 100 kg na gotowym | szt.
d.2| 1106-01 fundamencie
rozadzielnica gniazdowa RSP1/IP66 (kompletna
wyposazona wg. rys ES-02)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|E 0510 4500-| Obrébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytlowych o przekroju zyt | szt
d.2 05 do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa Al-16mmZ2
uchwyty kablowe UKU
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
17| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar [pomi
d.2| 0902-03 | rezystancji uziemienia - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
3| 45317300-5 | ROZDZIELNICA GLOWNA
18| KNR-W 4-03 | Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 - inwentaryzacja odc.
d.3| 1203-02 istniejgcej instalacji
10 odc. 10,000
RAZEM 10,000
19| KNNR-W 9 | Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10 kg - szt.
d.3| 0202-05 demontaz rozdzielnic zeliwnych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20{ KNR-W 4-03 | Demontaz konstrukcji wsporczej pod puszki (konsolki) z szt.
d.3] 1103-03 | wykuciem otworow lub odkreceniem - na konstrukcji
stalowej na Scianie lub w kanale - demontaz konstrukc;ji
pod skrzynki zeliwne
4*10 szt. 40,000
RAZEM 40,000
21| KNR 5-14 | Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic szt.
d.3| 0101-03 przekaznikowych i nastawczych o masie do 100 kg -
rozdzielnica 3 polowa (wsp.3,0 do rbg.)
rozadzielnica RGnn/IP55 - kompletna ( wyposazona wg
schematu ES-017)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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22| KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie |apar
d.3| 0401-20 | mechaniczne pod $ruby kotwowe w podtozu z betonu - at
aparat o 3-4 otworach mocujgcych
1 apar 1,000
at
RAZEM 1,000
23| KNR5-08 [ Montaz skrzynek sterowniczych PWP - P.POZ szt.
d.3| 0404-03 skrzynka sterownicza PWP - p.pozZ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNR 5-14 | Przyklejanie tabliczek opisowych szt.
d.3| 0604-02 tabliczka opisowa
12 +1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
25(E 0510 4500-| Obrobka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 08 do 240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
koricowki kablowe Al 240 mmZ2
uchwyty kablowe UKU
Opaska kablowa OKi - ocechowana
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
26(E 0510 4500-| Obrdébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 08 do 240 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
podfaczenie kabla w mobilnej stacji zasilajgco pomiarowe;j
koricowki kablowe Al 185 mm2
uchwyty kablowe UKU
Opaska kablowa OKi - ocechowana
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27|E 0510 4500-| Obroébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytlowych o przekroju zyt | szt
d.3 07 do 120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa Al 120mm?Z2
uchwyty kablowe UKU
Opaska kablowa OKi - ocechowana
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28|E 0510 4500-| Obrdébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 07 do 120 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 70
mm2
Koricowka kablowa Al 70mmZ2
uchwyty kablowe UKU
Opaska kablowa OKi - ocechowana
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29(E 0510 4500-| Obrdébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 05 do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Koricowka kablowa Al-16mmZ2
uchwyty kablowe UKU
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
30|E 0510 4500-| Obrobka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 05 do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - 5x4
uchwyty kablowe UKU
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
31(E 0510 4500-| Obrdébka na sucho kabli do 1 kV 3-zytowych o przekroju zyt | szt
d.3 01 do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
3x2,5
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32| KNP 18 D13 | Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.3| 1301-01 napiecia do 5 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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33| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.3] 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
34 KNR-W 4-03 | Sprawdzenie i regulacja dziatania stycznikow bez szt.
d.3| 1204-01 wyzwalacza termicznego - trzykrotne sprawdzenie
dziatania wytacznika PWP
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] 45316100-6 | OSWIETLENIE ZEWNERTZNE
35[ KNR-W 4-03 | Reczny demontaz stupow oswietleniowych parkowych stup
d4 1151-01
1 stup 1,000
RAZEM 1,000
36|E 0510 4500-| Obroébka na sucho kabli do 1 kV 5-zytowych o przekroju zyt | szt
d4 06 do 50 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych -
analogia - zabezpiczenie kabli do czasu ustawienia nowego
stupa.
uchwyty kablowe UKU
koricowka kablowa AL 25 mmZ2/8
Opaska kablowa OKi - ocechowana
palczatka termokurcziiwa 4x25
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37 KNNRS5 Montaz i stawianie stupédw o$wietleniowych o masie do 100 | szt.
d.4[ 1001-01 kg
Stup okragly 8 m z blachy 4 mm malowany
Fundament 120/40
Tabl. bezpiecznikowa.przelotowa z 1 wkiadkg 6A gG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNNR5 Zabezpieczenie abizolem fundamentow stupow m2
d.4| 1415-02 Lakier asfaltowy modyfikowany og. stos.
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.4| 0236-02 spoiste kat. lll-IV - zageszczenie przy fundamencie
0,5*0,5*1,2*1 m3 0,300
RAZEM 0,300
40| KNNRS5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie (kpl.p
d.4[ 1003-03 | w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn  [rzew
do10m
kabel z Zytami cu YKY 3x2,65mm?2
1 kpl.p 1,000
rzew
RAZEM 1,000
41 KNNR5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.4| 1004-01 oprawa oswietleniowa uliczna LED 74 W, IP66
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.4| 0803-05 bolce; przekroj zyty do 50 mm2 - 25 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNR-W 9 | Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych stup
d.4 1315-07 tabliczki ostrzegawcze
tabliczka numeracyjna
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar |pomi
d.4| 0902-01 impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
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RAZEM 1,000
45| KNR 13-21 | Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 kpl.p
d.4| 0301-03 | pomiaréw dokonywanych na stanowiisku om.
2 kpl.p 2,000
om.
RAZEM 2,000
46| KNR 13-21 | Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet kpl.p
d4| 0301-04 pomiaréw dokonywanych na tym samym stanowisku om.
2 kpl.p 2,000
om.
RAZEM 2,000
5| 45310000-3 | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
47| kalkulacja | Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.5| wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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