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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) na podstawie art. 20, ust. 4 oswiadczam, Zze projekt budowlany
przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele badawcze na betonowej
ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 133/5, obr. 0010 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
Grzegorz Cieloch
nr upr. bud.: POM/0224/PW0S/13

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) na podstawie art. 20, ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele badawcze na betonowej
ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 133/5, obr. 0010 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY
Stefan Kutaga
upr. POM/0021/PW0OS/03

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych



2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE
O UBEZPIECZENIU

POMORSKA CKREGOWA
ILBA 1N2YSEROW BUDOWNICTWA
(alo, 84D g:_aulnsk. ul. Swictojatiska 43,44
#g); ;{:_ j&:fsz ; Gdansk, 27 grudnia 2013 1,

syg. akt 238/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U, z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /tj. Dz.U. z 2013 r., poz 267/, po ustaleniu, Ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po ziozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan GRZEGORZ CIELOCH
magister inzynier inZynierii srodowiska
urodzony dnia 19.08.1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0224/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.



Pan Grzegorz Cieloch w ramach posiadanej specjalnoSci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacii i wurzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci ninicjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrgzoye) Komﬂ%ﬁkxyintj

r IIM‘ Leszek Niedoma;kiewicz
“| \WICEPRZEWODNICZACY

|

cgowjf(o%wliﬁkacyjmj
mgr inz-Zbignicw Drewnowski

Otrzymujg:

I.Pan Grzegorz Cicloch

80180 Borkowo, ul. Stylowa 4A/14
2.0krggown Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzora Budowlonego
4.0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J95-BKQ-TIT *

Pan Grzegorz Cieloch o numerze ewidencyjnym POM/IS/0086/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA

17CA 1LZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 040 Gdansk, ul. $wietojstska 43/44
Y Tei. (C-28) 324-89-77

Fex (0-58) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrze$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaig nr 2/0OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarsku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kuiaga

ul. Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

St LE ICZACY // (ZACY RADY
Okregowej Kemisi Ewalilikacyjne|
Ryszar sko
Ryszard KHolasa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DEN-ADB-MSM *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdarska 11A/14, 80-518 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1 PRZEDMIOT INWESTYC]I

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele
badawcze na betonowe] ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 1335/5,
obr. 0010.

3.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt budowlany przebudowy uktadu hydraulicznego
pompowni zasilajgcej woda modele badawcze na betonowej ptycie laboratorium IBW PAN
w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 1335/5, obr. 0010.

Projekt budowlany skfada sie z nastepujgcych czesci:

= projektu zagospodarowania terenu,
= projektu branzy konstrukcyjnej,

=  projektu branzy sanitarnej,

= projektu branzy elektryczne;j.

3.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

= zlecenie Inwestora,

= mapa do celdéw projektowych,

=  Projekt techniczno-roboczy zamienny instalacji i urzadzen pompowni nr RP 51109 z 1970r.
wykonany przez Gdanskie Biuro Projektéw Budownictwa Przemystowego,

= Projekt techniczno-roboczy kanatéw S$ciekowych na polach doswiadczalnych IBW PAN
Konstrukcja rysunki zbiornika NR RP 5943 wykonany przez Gdanskie Biuro Projektéw
Budownictwa Przemystowego z1969r.

= obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i ustawy.

= dane bilansowe (iloSciowe i jakoSciowe) — materiaty udostepnione przez IBW PAN,

®» |Informacje uzyskane w trakcie korespondencji, spotkan i wizji lokalnych na terenie
laboratorium hydraulicznego

3.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na terenie IBW PAN znajduje sie pompownia wykonana w latach 1969-1971. W pierwotnej
pompowni znajdowaty sie dwa zbiorniki: gérny i dolny.

Urzadzenia pompowaty wode ze zbiornika dolnego zespotem pomp do gérnego. Zbiornik dolny petnit
funkcje magazynu cieczy potrzebnej do badan modelowych. Wydajnos$¢ ujecia stuzgcego do
zalewania zbiornika dolnego wynosita ok 421/s.

Zbiornik goérny zostat zdemontowany. Zbiornik dolny pozostat w niezmienionym ksztatcie.
Wyposazony jest w osadnik, przelew i rurociggi ssawne. Armatura w postaci pomp i pozostatych
urzadzen zostata zdemontowana.

3.5 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESRZENNEGO
Dla terenu przedmiotowej inwestycji uchwalony zostat miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr XXV/504/12 z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia



miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gorna rejon Zespotu Mtyna Xl w
miescie Gdansku). Plan zostat umieszczony w czesci formalno- prawnej opracowania.

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 001 - U34
o powierzchni 6,35ha, na ktdrym znajduje sie inwestycja przeznaczony jest dla zabudowy ustugowej z
zielenig towarzyszaca. Przeznaczenie terenu zawarte w karcie zostanie zachowane.

Inwestycja nie narusza postanowien miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.6 PROJEKTOWANY STAN ZAGODPODAROWANIA DZIAEKI

Na terenie inwestycji projektuje sie pompownie w postaci komory zelbetowej o wymiarach
wewnetrznych: 3,5 [m], df.: 5,0 [m]; wys. 3,9 [m], z czego 1 [m] znajduje sie ponad poziomem terenu.

Z komory zelbetowej bedg wprowadzone 4 rurociagi, ktére na swoich koficowych odcinkach beda
wychodzity ponad powierzchnie terenu. Bedg one stuzy¢ do zalewania pdl doswiadczalnych na
terenie placu badawczego. Z placu badawczego woda bedzie zbierana za pomoca studni
zakoiczonych kratami pomostowymi w celu swobodnego wptywu wdd do nich. Studnie beda
potgczone z komorg zelbetowg przewodami GRP DN1000, dzieki czemu obieg wody bedzie miat
charakter obiegu zamknietego.

Wraz z niniejszg inwestycjg zostanie wymieniona istniejgca rozdzielnica elektryczna na obszarze
parteru budynku przylegtego. Na najnizszej kondygnacji tego budynku znajduje sie zbiornik dolny.

Istniejgca skrzynka elektryczna bedaca w kolizji z projektowanymi rurociggami zostanie przesunieta i
zasilona z nowoprojektowanej rozdzielnicy zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dla branzy
elektrycznej.

Istniejaca latania w poblizu projektowanej komory zelbetowej zostanie zdemontowana na czas prac
przy jej wykonywaniu a nastepnie ponownie zainstalowana, wraz z podfaczeniem do istniejacej
instalacji oswietleniowe;j.

3.7 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

Wedtug wytycznych Inwestora, nowa pompowania bedzie znajdowac sie w projektowanej komorze
zelbetowej o lokalizacji oznaczonej na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. S-01). Docelowo
uktad sterowania pomp bedzie sprzezony z odczytem poziomu napetnienia zbiornika dolnego.

Model bedzie miat charakter obiegu zamknietego. Z komory pomp wody wpompowane ze zbiornika
dolnego bedg dostarczane na plac badawczy. Pola obliczeniowe bedg posiadaty zmienne wydzielone
powierzchnie badawcze, w zaleznosci od prowadzonych w danym okresie badan.

Na placu badawczym znajdowac sie bedg 2 odptywy w postaci studni betonowych DN2000
zakonczonych kratami pomostowymi ksztattowymi o Srednicy DN1000. Z punktéw odptywowych
woda bedzie odprowadzana za pomocg przewody DN1000 GRP o spadku i=1,0%.

Woda do zbiornika dolnego bedzie doprowadzana przy uzyciu podtgczenia do istniejgcego hydrantu
znajdujgcego sie w zakresie mapy do celéw projektowych, w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania. Doprowadzenie wody bedzie nastepowad przy pomocy weza pozarniczego.

Wymiary dolnego zbiornika wynoszg 6,65 x 6,65 x 5,50m.



Nowoprojektowana zelbetowa komora pomp (wg opracowania branzy konstrukcyjnej) bedzie miata
wymiary wewnetrzne: szer.: 3,5 [m], dt.: 5,0 [m]; wys. 3,9 [m].

W komorze pomp znajdowaé bedg sie 4 pompy.

3.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

3.8.1 Fazabudowy
W trakcie realizacji inwestycji ucigzliwos¢ prowadzonych prac budowlanych sprowadzi sie gtéwnie do

hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano- montazowymi. Poziom tego hatasu nie
podlega ocenie normowej i ocenie poprzez rozporzadzenia, w zwigzku z czym nie podlega
ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza bedzie
ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane i pracownikdw na teren inwestycji. Ze wzgledu na
charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji inwestycji, emitery te bedg miaty znikome
oddziatywanie na otaczajgcy teren.

3.8.2 Baza normalnej eksploatacji

= wplyw na zdrowie ludzi: inwestycja nie bedzie oddziatywata w sposéb ucigzliwy poza dziatka

inwestora.
=  wptyw na stan powietrza atmosferycznego: inwestycja nie bedzie powodowata pogorszenia

stanu powietrza otaczajgcego,
=  wplyw na istniejgcy drzewostan: inwestycja nie wprowadza zaktdcen w ekologicznej

charakterystyce powierzchni gleby i ziemi. Charakter uzytkowania inwestycji nie wptywa
niekorzystnie na zachowanie biologiczne czynnego terenu poza obrebem opracowania,
= wplyw na dobra materialne, dobra kultury i krajobraz: inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wptywu na dobra materialne oraz dobra kultury, nie wptynie takze negatywnie
na zamiane krajobrazu.

3.9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Obiekty i elementy zagospodarowania terenu nie stwarzajg zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Wszystkie uzyte wyroby budowlane muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadac aktualne atesty i Swiadectwa PZH i ITB. W
czasie budowy nalezy prowadzi¢ selektywng zbidrke powstajgcych odpaddw, ale szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na opakowania po stosowanych farbach, lakierach, klejach, itp. Opakowania powinny
by¢ gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrdcone do miejsca zakupu lub
neutralizowane w przewidziany do tego sposéb.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi, na placu budowy powinny zostac
ustawione kontenery na poszczegdlne rodzaje odpaddéw. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami za
prawidtowq gospodarke odpadami jest odpowiedzialny wykonawca prac budowlanych.

3.10 UWAGI KONCOWE

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz przekazanymi
zatgcznikami w formie elektroniczne;j.
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Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych izakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie
prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametrow technicznych jak i miejsca
wbudowania elementéw zamiennych.

Wszelkie prace wykonywane na terenie Inwestycji wykonywac¢ w sposéb zabezpieczajgcy
interesy Inwestora.

Wszelkie urzadzenia iinstalacje nie ujete w dokumentacji graficznej, a ujete w opisie
technicznym iw zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do
wykonania w przedmiocie zamdwienia Inwestora.

Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczgcych projektowanych instalacji.

PROJEKTANT:

Grzegorz Cieloch
upr. nf POM/0224/PW0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie projektowania sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Instytut Budownictwa Wodnego PAN

INWESTOR ul. Koscierska 7
80-328 Gdansk
FAZA
PROJEKTU PROJEKT BUDOWALNY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
PRZEBUDOWA UKtADU HYDRAULICZNEGO
POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE
TEMAT BADAWCZE NA BETONOWEJ W PL’YCIE
LABOLATORIUM IBW PAN W GDANSKU
ul. Koscierska 7 80-328 Gdansk
dz. 133/5, obr. 0010
ZESPOL PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWY
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HANDLOWO - USLUGOWO - PROJEKTOWE
,ZODIAK” Jacek Gorzoch
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Powstancow Warszawy 15a/34
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447
e-mail: biuro_zodiak@wp.pl Tel: 697-633-337

Anita Czaplinska

Projektant upr. 325/Gd/2002
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
_ Monika Skolimowska
Sprawdzajgcy upr. POM/0019/PBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Uprawnienia i Zaswiadczenia

1. Uprawnienia projektanta.

2. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB.
3. Uprawnienia sprawdzajgcego.

4. Kopia zaswiadczenia przynaleznosci do POIIB.

5. Oswiadczenia projektantéw.
II. Czes¢ opisowa

Opis techniczny.

. Wstep

. Ogolna charakterystyka budynku
. Opis konstrukcji

. Materiaty

. Warunki geotechniczne terenu

. Uwagi koncowe

N o o B~ W N -~

. Obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe
lll. Informacja dotyczgca bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia.
IV. Czes$¢é rysunkowa

K01 — Konstrukcja ptyty fundamentowej zbiornika
K02 — Konstrukcja $cian zbiornika

K03 — Budynek wielorodzinny A3 - konstrukcja kondygnacji powtarzalnej
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-11-7131/135/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 85

DECYZJA NR 325/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr § poz. 42 2 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § Gust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r.

nadaje:

Pani: Anicie Czaplinskie]
inzynierowi budownictwa

urodzona w dniu 12 lutego 1973 r, w lHawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosct : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego
[nspektora Nadzore Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje :

ll. Pani Anita Czaplinska
Al Niepodleglosc: 857/11
81-810 Sopot .
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

ZA ZGODNO$(
Z ORYGINALEM



FPOLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o resmerre weryli kacy nym:

POM-RGF-850-KPB =

Pani Anita Czaplifska o numerze ewidencyjnym POR/BO/0134/03

adres zamieszkanla ul Owocowa 11, 81-589 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zadwiadezenie rostato wygenaerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pormocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 st 2 ustawy 7 dnia 18 wrresnia 2000 1. o podpisie alaktranicengm (07, U, 3001 Nr 130 por, 14500 dane w postac
wlektroniczne) opatraone bezpiecorym podpisam eksktranicargm wenydikosanym proy pomocy watnego ksalifikowarego cerbyfikatu =g
neéracraa i prol wgkpdem skutkdw prawnych dekumentoen apatrmanym podaisami wiasrangsinymi,)

* Werylikacja poprawnodo darych w rersejinym edwipdcoenig modra sprawdzic oa pomocy numery wergfikaoyinego teiwiadcienia ne

stranie Polskie) Izhy Indynierde Budownictwa wwaopliborg.pl dub kantaktujge sig 2 biurem wtasciwe] Okrggowe) lzby Inzymiendw
Budawnictwa,



POMORSKA OKRECOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOANICTW

80-369 Jdansk, al Roe spolite 4715 S .

1,58 324857, {an 38 101 44:96 Gdansk, dnia 29 czerwca 2018 r.
A

syn. dkt. 437POMDKK/17

DECYZJA

Na podsiawie ar. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzgdach zawedowyck
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t j. Dz U. z 20.6 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawc budow ane (1. . Dz, U
22017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10§ § 12 ust. 1 rozporzadrenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrzeSnia 2014 ¢, w sprawie samodziglnyeh funkeji techmiczayeh w budownictwie (Dz. U. z
20014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowaniz
administracyjnzgo (¢ j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1257 ze zm.). po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunk.
w zakresic przygotowania zewodowego oraz po zioZeniu cgzaminu na sprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pani Monika Skolimowska
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 05.09.1984 r. w Lipnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMA0O19/PBKb/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoscei kanstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calos:i zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K_p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprownien tudowlanych wskazano na odwracie decyzji,



Pani Moniks Skolimowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 iart. 17 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017
r., poz. 1332 ze zm.), w specjalnosci kKonstrukeyvjno-budowlane;, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania pro-ektdw architektoniczao-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kortroli techniczngj utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na podstawie § 10 i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Eozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie sampdzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 . poz. 1278) uprawnicnia ninicjsze uprawnigja do:

1) sporzadzznia prejektu zagospodarowania dzialki lub ferenu, w zakresie
specjalnoici niniejszych uprawnien,
2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie

N deeygi minigsia sluzy olwedmic & Krapog Komisi Rwalifikeeying Polsiig by nnmsadw Budownicwa w Wrszawic,

posrednictwem Okggowe) Komisps Kwafikooyjne) Pomorskx) Okregowey by [niyniesow Bud w Ok inie 14 dne
od dnizs xj dorgeaerie
Zpodoke ¢ tresein ar 1270 ustavy Kodeks | ditn apsepd (e D2 U2 2017 1. pox 1257 2¢ 2m. 1

§ 1. W takoie bieg temming fo wmiesiain odwolsia strona mate zrzee sig praws do waksicnin odwo amia wobo) Organy dministrack
publicasej, Kidey wednd decyz);

§ 2 Z driem dorgescmin oegmowi admisstracs putlicang odviadczenia o arzecronn sig prawa do wilesensa odwolimin praca ostatnig 2
SIEON POcpO A, decyZ)a Slaje ¢ NSINECING | Pravoecna

W propadku dednia prage stromy ofvindcaenia © aasszeniu si¢ priva do odwolama of decyl phredomeg w § 2) stonle nis
prayshegese prawo do cdwolaa sic ank shang do sadu adminisoacyjnego.

Skiad arzekajyey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc):

PRZEWQBNICZACY
Okregowve) Kogdrs)l Kwallfikacy jne)
/

dr inz. Mardk Weyobwski

ZASTEPCK PRZEWODNICZACEGO

Okrggonve) Kom Kw o
mgr i alinowski

C Z !.0 NEK
isji Kwal#ikacyjne

Cdr hab. inZ. Ziemowil Suligowski

Otrzymujg:

1.Pani Moaika Slolamowska

£3-010 Straszyn Rotmanka ul Pllsudskicgo TA'V/S
2.0krepowan Rade 1zby

3.Gléway Inspekior Nadzocu Budowlanego
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rromeErne weeryfi oy mym:

POM-TET-DAE-ABM *

Pani Monika Skolimowska o numerze ewidencyjnym POM/BO/0317/18

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 1A/0/E, 83-010 Rotmanka

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-09-01 do 2020-02-29.

Zadwiadezenie rostato wygenarowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pornocy waknego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczaey Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inkynierdw Budownictwa.

(Zgadaip art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 weaednia 2000 1. o podpisie alaktranicangm (D2, U, 3001 Nr 130 par, 14500 dane w aostac
elektroniczne) opatrzone bezpiecorym podpisem elektronicarym wendikowanym proy pomocoy watnego baalifikowarego cerbyfikatu 53
reérwrcraa dne pod wegkpdem skutkdw praweych dokumsntom apatronym podaisemi wiasrangeinymi,)

¥ Werylikacje poprawnodo darych w rersejinym pedaiad coeni modna sprawdzic ta pomocy numery wergfikeoyinego padwiadceenia ne

stronie Polskie] Izhy Inzynierdw Budownictwa wwaplib.ong.pl lub kantaktulgc sig 2 biuremn wiasciwe| Okrgpowe| lzby Intynieraw
Budownictwa,



Gdynia, 29.10.2019

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ARTYKULEM 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 07. LIPCA
1994 R. ,PRAWO BUDOWLANE” (TEKST JEDNOLITY DZ.U. POZ.
1409 Z 2013 R. Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI),

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANY ZBIORNIKA
ZELBETOWEGO DLA PRZEBUDOWY UKtLADU HYDRAULICZNEGO
POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE BADAWCZE;
LABOLATORIUM IBW PAN W GDANSKU, UL.KOSCIERSKA 7 80-328
GDANSK DZ.133/5 OBR.0010, ZOSTAt. SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z TYTULU CELU JAKIEMU MA
Stuzyc.

mgr inz. Anita Czaplinska

upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
Nr 325/Gd/2002

Pom. Okreg. Izba Inzynierow Budownictwa
POM/BO/0134/03

mgr inz. Monika Skolimowska

upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr POM/0019/PBKb/18

Pom. Okreg. I1zba Inzynierow Budownictwa
POM/BO/0317/18



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCYJNEGO
ZBIORNIKA ZELBETOWEGO
DLA PRZEBUDOWY UKLADU HYDRAULICZNEGO
POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE BADAWCZE
LABOLATORIUM IBW PAN W GDANSKU
ul. Koscierska 7 80-328 Gdansk
dz. 133/5, obr. 0010

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elementow konstrukcyjnych
zbiornika  Zzelbetowego w zwigzku ze przebudowg uktadu hydraulicznego
pompowni zasilajgcej wodg modele badawcze laboratorium IBW PAN w Gdansku.

1.2. Lokalizacja.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Gdansku przy ul.Koscierskiej 7; dz.nr
133/5, obr. 0010.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera opis techniczny, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe
oraz czes¢ rysunkowa.

1.4. Podstawa opracowania.

1.4.1. Zlecenie inwestora.

1.4.2. Wytyczne od Przedsiebiorstwa Handlowo-Ustugowo-Projektowego
"Zodiak” Jacek Gorzoch

1.4.3. ,Opinia geotechniczna o warunkach gruntowo-wodnych podfoza na
dziatce 133/5 przy ul.Koscierskiej w Gdansku™ Autor opracowania: mgr
Zygmunt Kola

1.4.4. Dokumentacje projektowa, zebranie obcigzen, schematy statyczne
i wymiarowanie wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy i zasady
wiedzy technicznej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja polega na budowie zbiornika zelbetowego przekrytego
kratg typu WEMA.

Zbiornik wykonany bedzie w technologii tradycyjnej zelbetowej monolitycznej
wylewanej na mokro.

Zbiornik jest budowlg jednokomorowg. Rzut zbiornika jest w ksztatcie prostokata
o wymiarach zewnetrznych 4,1x5,6m i wysokos$ci 4,25m. Dno zbiornika zagtebione
jest 3,25m ponizej terenu. Czes$¢ nadziemna o wysokosci 1m. Dostep do zbiornika
poprzez demontowane przekrycie z kraty WEMA. Drabinke systemowg ze stali
nierdzewnej.



Dno zbiornika, ptyta zelbetowa jednoprzestowa krzyzowozbrojona. Sciany to
ptyty wspornikowe krzyzowozbrojone zamocowane sztywno w fundamencie.

Izolacja pod ptytg denng z AQUAFIN 2K lub 1xpapa termozgrzewalna. Sciany
obustronnie AQUAFIN 2K.

3. OPIS KONSTRUKCJLI.

3.1. Sciany zelbetowe.

Zaprojektowano sciany zbiornika, jako monolityczne zelbetowe gr. 30cm
wykonanych z betonu B37 W8 F150 zbrojone stalg AllIN.

3.2. Plyta denna.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej z
betonu B37 W8 F150 i stali AllIN grubosciach 35cm. Fundament nalezy wykonaé
na warstwie z ,chudego” betonu min B10 gr. 10 cm.

3.3. Przekrycie.

Zaprojektowano przekrycie w postaci rozbieralnej kraty typu WEMA
KOZ/33x33/60x4 wspartej obwodowo na scianach zbiornika i belce stalowej z
dwuteownika IPE 200. Mocowanie za pomocg tgcznikow systemowych.

4. MATERIALY

beton B37 W8 F150
stal zbrojeniowa AllIN - RB500W (spawalna)
stal profilowa St3S

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy sprawdzi¢, czy dane z
dokumentacji geotechnicznej pokrywajg sie z danymi uzyskanymi z wiercen
prébnych lub odkrywek gruntu w miejscu wykonywania obiektu.

W przypadku wystgpienia sgczen wdd gruntowych podczas prac ziemnych
nalezy wykopy zabezpieczy¢ przed rozluznieniem i rozwodnieniem. W przypadku
naruszenia gruntow niespoistych zagesci¢ do Is min 0,96

W celu zapewnienia stateczno$ci scian wykopu oraz zabezpieczenia przed
naptywem wody do dna wykopu na czas prac budowlanych wymagane jest
usuniecie wody z wykopu.

Planowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (proste warunki
gruntowo-wodne).

5.1. Budowa geologiczna i stosunki wodne (wg 1.4.3)

Warstwa la to wilgotne i nawodnione srednio zageszczone piaski srednie o
ustalonym stopniu zageszczenia I = 0.40

Warstwa Ib to nawodnione zageszczone piaski srednie o ustalonym stopniu
zageszczenia I = 0,70



6.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi
i BHP, oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Wynikie ew. watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosic
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

Wszelkie ew. zmiany konstrukcyjne wymagajg projektéw konstrukcyjnych.

Nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatow i wyroboéw posiadajgcych odpowiednie
dopuszczenia i atesty umozliwiajgcych ich stosowanie w Polsce.

Opracowanie:
mgr inz. Anita Czaplinska



OBLICZENIA STAYTCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCYJNEGO
ZBIORNIKA ZELBETOWEGO
DLA PRZEBUDOWY UKLADU HYDRAULICZNEGO
POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE BADAWCZE
LABOLATORIUM IBW PAN W GDANSKU
ul. Koscierska 7 80-328 Gdansk
dz. 133/5, obr. 0010

Obliczenia ptyty fundamentowe;:

Widok modelu ptyty fundamentowej

41
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[2018-10-28) Zadanie: Pyta Phyta Fiimna: Anita CZAPLINSKA [ABC Phyta)

Mapa momentéw zginajgcych My

Womenty mix [kNm/m] \watant: T [ - Wszystio)

-7 79BkNmm

0,6782kNm/m

L.

adanie: Phuta Phyta Firma: Arits CZAPLIKISKA [ABC Phuta)




Mapa momentow zginajgcych Myy

Momenty 7 [KNm/m] Wiariant: 1 ] - Wszystho)

-4 BTkNm/m

E.325kNm/m

L
Phyts Fitrna: Arita CZAPLIFSKA [ABC Phyta
Obliczenia sciany zbiornika
Cechy przekroju:
zadanie Sciana_ 2, pret nr 1, przekréj: x,=1,50 m, x,=1,50 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=30,0, b=100,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

10h12 BETON: B37
- — fe= 30,0 MPa, fg=a- fy/y:=1,00x30,0/1,50=20,0 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:

|

w
o

SEINP | A=3000 cm?, 1,=225000 cm*, J,,=2500000 cm®
ez STAL: A-11IN (RB 500 W)
‘ 100,0 ‘

f,=500 MPa, y,=1,15, f,;=420 MPa

&im=0,0035/(0,0035+f,4/E4)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0
625,

Zbrojenie glowne:
Aq+A,=22,62 cm?, p=100 (Aq+Ag)/A; =100%22,62/3000=0,75 %,
J5=2787 cm’, J5,=19585 cm”,
Sity przekrojowe:
zadanie: Sciana_2, pret nr 1, przekréj: x,=1,50 m, x,=1,50 m
Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
Momenty zginajace: M, = 0,000 kNm, M, = 0,000 KNm,

Sity poprzeczne: V,=-0,000 kN, V,= 0,000 kN,
Sita osiowa: N =-0,000 KN = Ngq, .



Zbrojenie wymagane:
(zadanie Sciana_2, pret nr 1, przekréj: x,=0,00 m, x,=3,00 m)

Wielkosci obliczeniowe:
Nsq=-23,760 kN,
Msi=V(Msg+ Msq,”) = V(47,9287+0,0007)
=47,928 kNm
A f.=20,0 MPa, f,=420 MPa =fy,
_ Zbrojenie rozciggane (g5,=10,00 %o):
Aq=4,20 cm® = (4a12 = 4,52 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo
~ wymagane.
A=Aq+A,=4,20 cm?, p=100xAJ/A=
100x4,20/3000=0,14 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=30,0, d=26,1, x=2,4 (£=0,091),
a,=3,9, a,=0,8, z.=25,3, A,=239 cm?,

Fc

l 100,0 |

£.=-1,01 %o, £5=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

F.=-200,148, F,; = 176,388,
M= 28,349, M, = 19,579,

Warunki rbwnowagi wewnetrznej:

F +F=-200,148+(176,388)=-23,760 kN (Nsg=-23,760 kN)
M+M,=28,349+(19,579)=47,928 kNm (Mss=47,928 kNm)

Dlugosci wyboczeniowe preta:
zadanie Sciana_2, pret nr 1

-przv wyboczeniu w plaszczyvznie ukladu:

podatnos$ci weztow ustalone wedlug zatacznika C normy, wspotezynnik 3 obliczono jak dla preta
jednostronnie zamocowanego w uktadzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) 1y =P I, 1¢0=3,000 m,
podatno$ci weztow: k, =0,000 = ka =(1/k,-1)=0, k =1,000 = kg =(1/x,-1)=0,000,
= B=2+1/(3K) = 2+1/(3%x0) = 1,=2,000%3,000 = 6,000 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatnosci weztdw ustalone wedtug zatagcznika C normy, wspotczynnik B obliczono jak dla preta
swobodnego:

ze wzoru (C.1) 1y =P I, 1¢0=3,000 m,
podatnos$ci weztow: K, =1,000 = Kk =(1/x, -1)=0,000, ¢, =1,000 = kg =(1/x;,-1)=0,000,
=1,000 = 1, = 1,000%3,000 = 3,000 m

Uwzglednienie wptywu smuktosci preta:

zadanie Sciana 2, pret nr 1

-w plaszczyznie ustroju:

o ~ o |m,( )h
mimosrod niezamierzony: (l.=3,000 m, h=0,300 m, n=1) e, = max <% 1+ % % 0,01
= max(0,010, 0,010, 0,010) =0,010 m, przyjcto: ¢,=0,020 m,
mimosréd statyczny: Mpa=max Msq =46,858 KNm, Ngg=-23,760 KN = €= | Mya/N | =

| 46,858/(-23,760) | = 1,972 m,

mimosrod poczatkowy: e,=e,+e,=0,020+1,972=1,992 m,



obliczenie sily krytyczne;j:
- dlugos¢ wyboczeniowa: 1,=6,000 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: En=32,0-10° kPa,
- momenty bezwtadnosci: 1.=22,5000-10* m*,
1,=0,2787-10"* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- e./h=max{(e,+e¢)/h, 0,05, 0,5-0,01(I,/h+f.4)) = max(6,640, 0,05, 0,100) = 6,640,
- ki=1+0,5 (Nsg,i/Nsq) dt10) =1 + 0,5%1,000%2,00 = 2,000,

N 9] Ewle) 011 +01|+E( |=

crit — 2
IO 2k|t 0’1+e70
h

9 3,200-10%2,250-16°f 0,11
6,000 2x2,000 \0,1 +6,640

+ 0,1) + 2,0-1(5’><2,787-105] =1916,909 kN

wspotczynnik zwigkszajacy mimosrod poczatkowy:
—_ . L =1,01¢
1-Ng,/N .-(23,760/1916,909) -

crit
)

77:

-w _plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnosé przekroju prostopadiego:
zadanie Sciana_ 2, pret nr 1, przekroj: x,=0,00 m, X,=3,00 m

Wielko$ci obliczeniowe:
Nss=-23,760 kN,
Msa=V(Msg+ Msq,”) = (47,9287+0,0007)

=47,928 kKNm
A f,4=20,0 MPa, f,;=420 MPa =f,
: .//Fsyloslz - _ Zbrojenie rozciggane: Ag=11,31 c2m2,
- e . Zbrojenie $ciskane: A;=11,31 cm”,
o) = - 5 8 : — As:As1+A52:22,62 sz, p:100XA5/AC=

— 100x22,62/3000=0,75 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=30,0, d=26,1, x=6,7 (£=0,257),
2,=3,9, 3,=3,9, a.=2,3, 2.=23,8, A,=672 cm’,
£:=-0,29 %o, £5=-0,12 %o, £5=0,84 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
F.=-186,397, Fs; = 190,308, F, = -27,671,
M= 23,732, M, = 21,124, M, = 3,071,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 124,758 KNmM > Mgy =M +Mg+M,=23,732+(21,124)+(3,071)=47,928 KNm

10012

l 100,0 |




INFORMACJA DOTYCZACA
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POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE BADAWCZE NA
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mgr inz. Anita Czaplinska 81-577 Gdynia 325/GD/2002
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I. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

10.

11.

12.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i
czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE

WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1.

DO UWZGLEDNIENIA W PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(PLAN BIOZ)

(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
poszczegolnych obiektow

1.1. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego

Zakres robot obejmuje:

Przygotowanie placu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.
Prace geodezyjne.
Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego.
Wykonanie ptyty fundamentowej zbiornika.
Wykonanie scian zbiornika.
Osadzenie belki stalowej
Montaz drabinki.
Montaz przekrycia z krat pomostowych..

. Wykonanie robét wykonczeniowych.

©o N A~ODNE

=
o

=
N

Kolejnos¢ realizacji poszczegdéinych obiektow

Jw.



2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie opracowania objetego inwestycjg wystepujg inne obiekty budowlane:
Ooodooooooooobioooouooooggoobgooooo

e instalacja wodociggowa - nieczynna,

¢ instalacja elektryczna,

e Kkoryta odwodnieniowe
Ooodoooodgooo

e pompownia gtdwna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszystkie elementy zaprojektowane sg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawno - budowlanymi i budowlano - technicznymi i zaden z elementéw nie
stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym
mozliwe do przyjecia ryzyka.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystagpienia.

Podczas realizacji projektu mogg wystgpiC rodzaje robdt i sytuacji
niebezpiecznych wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 120, poz.1126): §6 Szczegodtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- roboty ziemne, wykonywanie wykopow
- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m
- roztadunek materiatéw budowlanych o znacznym ciezarze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

Przepisy Kodeksu pracy stanowig, ze pracodawca (kierownik budowy, osoby
odpowiedzialne za wykonywanie poszczegdlnych robot) ponosi odpowiedzialnos¢
za stan bezpieczenstwa i higieny pracy w podlegtych mu jednostkach i zgodnie z
tym zobowigzany jest do:

- zatrudniania pracownikéw zgodnie z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia;

- dostarczania potrzebnych na danym stanowisku srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy roboczej;

- szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy;
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy pracownik powinien:

- posiada¢ aktualne badania lekarskie zezwalajgce na wykonywanie pracy
w danych warunkach;

- znac przepisy i zasady bhp, brac¢ udziat w szkoleniach i instruktazach;



- wykonywaé prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz
stosowa¢ sie do wydanych w tym zakresie poleceh i wskazéwek
przetozonych;

- dbac o nalezyty stan i tad na stanowisku roboczym,;

- informowaé przetozonego o zauwazonym na terenie budowy wypadku
albo zagrozeniu zdrowia lub zycia oraz ostrzec wspotpracownikow, a
takze inne osoby znajdujgce sie w rejonie zagrozenia o0 grozgcym im
niebezpieczenstwie;
- wspofdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw
dotyczgcych bezpieczenstwa pracy;
Oproécz podstawowej dokumentaciji technicznej (tzn. dokumentacji technicznej z
zatgcznikami, projektu zagospodarowania placu budowy wraz z zatgcznikami,
dziennika budowy) na budowie powinny znajdowac sie:

- dziennik bhp, ksigzki pracy sprzetu i instrukcje technologiczne pracy
sprzetu specjalnego;

- zeszyt instruktazu z zakresu bhp, orzeczen lekarskich o stanie zdrowia
zatrudnionych pracownikéw lub inna dokumentacja w tym zakresie;
Szczegdétowe informacje dotyczgce sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikow przed przystgpieniem do robot - szczegdlnie niebezpiecznych -
opracowuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik budowy lub inny podmiot w okresie

przygotowania do prac budowlanych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bardzo duze znaczenie dla bezpieczenstwa pracy ma wtasciwe przygotowanie
placu budowy, zgodne z ustaleniami zawartymi w przepisach i ujetych w projekcie
zagospodarowania placu budowy.

Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp oraz wymienionymi w
punkcie 4 niniejszego opracowania przewidywanymi zagrozeniami, szczegolng
uwage zwraca sie na przestrzeganie zasad:

- pracy w strefach niebezpiecznych, do ktérych zalicza sie miejsca
zagrozone spadaniem przedmiotow - strefa niebezpieczna nie moze byé
mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materialy lub
narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0 m; w tej odlegtosci nalezy
ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggng¢ linki Na wysoko$ci 1,1 m
pomalowane odcinkami farba pomaranczows;

- pracy sprzetu zmechanizowanego - sprzet powinien by¢ rozmieszczony i
ewentualnie porusza¢ sie zgodnie z planem zagospodarowania placu
budowy; nie powinien byC udostepniony osobom nie stanowigcym
bezposredniej jego obstugi; powinien mie¢ trwate i wyrazne napisy
okreslajgce dopuszczalny udzwig, cisnienie lub inne dane wazne dla



prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji; obszar pracy dzwigu powinien byc¢
odpowiednio oznaczony (patrz - miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotdéw); state stanowiska pracy powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron (kabina operatora dzwigu);

pracy sprzetu ze sprezonym powietrzem i gazami technicznymi -
przewody powinny by¢ dostosowane do cisnienia roboczego; uzywanie
przewodow przetartych, uszkodzonych lub o nie znanej wytrzymato$ci jest
zabronione; uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza plac
budowy;

pracy na wysokosci - 2,0m nad poziomem terenu lub stropu budynku
prace powinny by¢ wykonywane z pomostow zaopatrzonych w bariery o
wysokosci 1,1m z deskami kraweznikowymi o wysokosci 15cm;

naprawy, smarowania i czyszczenia sprzetu - moze odbywac sie tylko w
stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione;

W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robét zobowigzany jest do:

jak najszybszego zorganizowania doraznej pomocy dla poszkodowanych;

zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmiang stanu, jaki powstat w
wyniku katastrofy, z wyjgtkiem kiedy zachodzi potrzeba ratowania zycia
lub zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkdéw katastrofy - wtedy
nalezy szczegétowo opisa¢ stan faktyczny z zaznaczeniem tego na
szkicach, a w miare mozliwosci i na fotografiach;

niezwtocznego zawiadomienia o katastrofie: wtasciciela, organu nadzoru
budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, ktére
opracowato projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami
lub skutkami katastrofy na mocy szczegodlnych przepiséw;

Szczegotowe informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych oraz sposobdw zapobiegania tym
zagrozeniom opracowuje, w ramach ,planu bioz”, kierownik budowy lub inny
podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.

W przypadku wystapienia innych zagrozen podczas prowadzenia robét
budowlanych, kierownik budowy zobowigzany jest ztozy¢ uzupetniajagca
pisemng informacje o srodkach i procedurach przyjetych do spetnienia
wymagan wynikajacych z przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowanie:
mgr inz. Anita Czaplinska
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Instytut Budownictwa Wodnego PAN

INWESTOR ul. Koscierska 7
80-328 Gdansk
FAZA
PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA SANITARNA
PRZEBUDOWA UKLADU HYDRAULICZNEGO
POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE
TEMAT BADAWCZE NA BETONOWEJ PLYCIE
LABORATORIUM IBW PAN W GDANSKU
ul. Koscierska 7 80-328 Gdansk
dz. 133/5, obr. 0010
ZESPOL PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWY HANDLOWO - USLUGOWO - PROJEKTOWE
,ZODIAK” Jacek Gorzoch
83-000 Pruszcz Gdanski
' / ul. Powstancow Warszawy 15a/34
NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447
A e-mail: biuro_zodiak@wp.pl Tel: 697-633-337

Grzegorz Cieloch
upr. POM/0224/PWOS/13

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Stefan Kutaga
) upr. POM/0021/PWOS/03
SpraWdzaJaCy w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) na podstawie art. 20, ust. 4 oswiadczam, Zze projekt budowlany
przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele badawcze na betonowej
ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 133/5, obr. 0010 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT
Grzegorz Cieloch
nr upr. bud.: POM/0224/PW0S/13

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) na podstawie art. 20, ust. 4 oswiadczam, ze projekt budowlany
przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej wodg modele badawcze na betonowej
ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7, dz. 133/5, obr. 0010 wykonany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY
Stefan Kutaga
upr. POM/0021/PW0OS/03

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych



2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ORAZ ZASWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU

?O.‘AORSKA OKREGOWA
ILBA 1N2YSIEROW BUDOWNICTWA
‘BlD, 84D (_i_du'nlh. ul. Swigtojatiska 43,44
Fysx. ;s:z; :;.3“:_-249_-;; Gdansk, 27 grudnia 2013 1.

syg. akt 238/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U, z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania /tj. Dz.U. z 2013 r., poz 267/, po ustaleniu, Zze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby InZynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ CIELOCH
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 19.08.1983 r. w Kelobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0224/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.



Pan Grzegorz Cieloch w ramach posiadanej specjalnoSci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacii i wurzadzen cieplnych.
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci ninicjszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlancgo i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,
Skiad orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrgzoye) Komﬂ%ﬁkxyintj

r IIM‘ Leszek Niedoma;kiewicz
“| \WICEPRZEWODNICZACY

|

cgowjf(o%wliﬁkacyjmj
mgr inz-Zbignicw Drewnowski

Otrzymujg:

I.Pan Grzegorz Cicloch

80180 Borkowo, ul. Stylowa 4A/14
2.0krggown Rada [zby

3.Glowny Inspektor Nadzora Budowlonego
4.0
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J95-BKQ-TIT *

Pan Grzegorz Cieloch o numerze ewidencyjnym POM/IS/0086/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s réwnowazne pod
wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA

17CA 1LZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 040 Gdansk, ul. $wietojstska 43/44
Y Tei. (C-28) 324-89-77

Fex (0-58) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrze$nia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr § poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwaig nr 2/0OKK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarsku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kuiaga

ul. Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk
2.0Okrggowa Rada lzby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

St LE ICZACY // (ZACY RADY
Okregowej Kemisi Ewalilikacyjne|
Ryszar sko
Ryszard KHolasa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DEN-ADB-MSM *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdarska 11A/14, 80-518 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




3. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
3.1 Czes¢ tytulowa

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Gdansk, ul. Koscierska 7

dz. nr 1335/5, obr. 0010

Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul. Koscierska 7

80-328 Gdansk

Grzegorz Cieloch
upr. nr: POM/0224/PW0S/13
ul. Powstancéw Warszawy 15A/34

83-000 Pruszcz Gdanski

Przedsiebiorstwo Handlowo-Ustugowo-Projektowe
»ZODIAK” Jacek Gorzoch

83-000 Pruszcz Gdanski ul. Mickiewicza 1/13

NIP: 718-180-68-44 REGON: 200146447

Tel.: 697-633-337



3.2 CzeSc¢ opisowa
1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

— budowa instalacji zewnetrznej wodociggowe;j
— demontaz elementéw nieczynnej instalacji wodociggowej,
— montaz uktadu pomp zatapialnych w komorze zelbetowej,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— infrastruktura uzbrojenia terenu:
o instalacja wodociggowa - nieczynna,
o instalacja elektryczna,
o koryta odwodnieniowe
—  budynki:
o pompownia gtéwna

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— istniejaca infrastruktura uzbrojenia terenu,
— istniejaca infrastruktura terenowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

— prace montazowe armatury,
— prace ziemne przy wykonywaniu budowy instalacji wodociggowej,
— prace demontazowe.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggace wystgpic¢ na budowie:

— zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

— zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

— niewtfasciwe sktadowanie, magazynowanie i przenoszenie materiatéw budowlanych,
— zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— zagrozenie upadku z wysokosci

— zagrozenie przy pracach spawalniczych,

— zagrozenie pozarem,

— zatrucie gazami z istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

— zatrucie w przypadku kontaktu z zawartoscig czynnego rurociggu sanitarnego,
— pogryzienie przez zwierzeta zyjgce w istniejgcej kanalizacji,

— wtargniecie 0séb postronnych w obszar robdét,

— inne zagrozenia mogace wystgpi¢ na budowie.

Charakter prowadzonych robét moze stwarza¢ wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, szczegdlnie ze wzgledu na zagrozenie przysypania ziemig (w przypadku wykopdw
pow. 1,0 m). Ewentualne rusztowania montowa¢ z zachowaniem szczegdlnej starannosci

10



i zachowaniem zasad bezpieczeristwa. Sciany wykopu zabezpieczyé przed ewentualnym obsunieciem,
czy zasypaniem wykopu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

— pracownicy wykonujacy roboty zagrazajgce bezpieczenstwu i ochronie zdrowia muszg miec
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich robét,

— prace stwarzajgce szczegdlne zagrozenie muszg by¢ nadzorowane przez wyznaczone do tego celu
osoby (kierownicy robdt, osoby o odpowiednich uprawnieniach),

— wszyscy pracownicy muszg mie¢ wymagane przeszkolenie dotyczgce znajomosci i umiejetnosci
stosowania przepisow BHP na budowie.

— przed przystgpieniem do robdt nalezy obowigzkowo przeszkoli¢ kazdego pracownika na jego
stanowisku pracy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— dokumentacja potwierdzajgca powyzisze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na
terenie budowy dla organdéw kontrolnych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— budowa powinna by¢ wyposazona w instrukcje okreslajgce zasady zachowania sie i sposobu
ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozen zdrowia lub zycia oraz zagrozen pozarowych,

— budowa powinna byé wyposazona w projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgcy
droge ewakuacji w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia lub na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

— pracownicy na budowie muszg mie¢ odpowiednie ubranie ochronne oraz srodki ochrony
indywidualnej (np. kaski, nauszniki, maski itp.),

— budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych
zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia
lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb
odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zostac
umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o wyzej wymieniong
informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa iochrony zdrowia
uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).
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Uwagi: Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzér techniczny. Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami.

PROJEKTANT

Grzegorz Cieloch

upr. nr POM/0224/PWQS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania projektu budowlany przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni
zasilajgcej woda modele badawcze na betonowej ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul.
Koscierska 7, dz. 133/5, obr. 0010 s3g nastepujgce materiaty i wytyczne:

= zlecenie Inwestora,

* mapa do celdw projektowych,

= Projekt techniczno-roboczy zamienny instalacji i urzadzern pompowni nr RP 51109 z 1970
roku wykonany przez Gdanskie Biuro Projektéw Budownictwa Przemystowego,

= Projekt techniczno-roboczy kanatéw $ciekowych na polach doswiadczalnych IBW PAN
Konstrukcja rysunki zbiornika NR RP 5943 wykonany przez Gdanskie Biuro Projektéw
Budownictwa Przemystowego z1969r.

= obowigzujgce normy, rozporzadzenia i ustawy.

= dane bilansowe (ilosciowe i jakosciowe) — materiaty udostepnione przez IBW PAN,

= Informacje uzyskane w trakcie korespondencji, spotkan i wizji lokalnych na terenie
laboratorium hydraulicznego

4.2 CELI1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajgcej
wodg modele badawcze na betonowej ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku, ul. Koscierska 7,
dz. 133/5, obr. 0010.

4.3 OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA INWESTYC]JI

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane. Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw zamyka sie w granicy
dziatek o numerze ewidencyjnym: dz. nr: 110/13, 110/32, obreb 0033.

4.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, a jego realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, nie wymaga przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na s$rodowisko. Projektowane rozwigzania
technologiczne opracowano w ramach obowigzujacych przepisdw i nie wywierajg negatywnego
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczenstwo innych obiektéw budowlanych
znajdujacych sie w otoczeniu planujgcej inwestycji.

4.5 STANISTNIEJACY
Na ternie IBW PAN znajduje sie pompownia wykonana w latach 1969-1971. W pierwotnej pompowni
znajdowaty sie dwa zbiorniki: gérny i dolny.

Urzadzenia pompowaty wode ze zbiornika dolnego zespotem pomp do gérnego. Zakres pracy pomp
wynosit pomiedzy 100-350 I/s. Zbiornik dolny petnit funkcje magazynu cieczy potrzebnej do badan
modelowych. Rezerwuar zasilany byt wodg przepompowywang z ujecia (wg osobnego opracowania).
Wydajnos$¢ ujecia stuzacego do zalewania zbiornika dolnego wynosita ok 42I/s.
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Zbiornik gérny zostat zdemontowany. Zbiornik dolny pozostat w niezmienionym ksztatcie.
Wyposazony jest w osadnik, przelew i rurociggi ssawne. Armatura w postaci pomp i pozostatych
urzadzen zostata zdemontowana.

4.6 PROJEKTOWANA POMPOWNIA

4.6.1 Dane ogélne
Zrédtem zasilania w wode komory pomp na poczatkowym etapie bedzie zbiornik dolny. Zasilenie

komory odbywac sie bedzie za posrednictwem pompy w zbiorniku dolnym, o parametrach opisanych
w punkcie 4.6.4. Napetnienie dolnego zbiornika bedzie nastepowato z istniejgcego hydrantu
znajdujacego sie w zakresie mapy do celéw projektowych, w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania. Doprowadzenie wody miedzy hydrantem a dolnym zbiornikiem bedzie
nastepowad przy pomocy weza pozarniczego.

Komora pomp po napetnieniu z dolnego zbiornika bedzie dostarczata wode na plac badawczy przy
pomocy zainstalowanych w niej pomp. Po przeptynieciu przez plac, studzienkami $ciekowymi woda
doptynie z powrotem do komory pomp. Model badawczy bedzie miat charakter obiegu zamknietego.
Pola obliczeniowe bedg posiadaty zmienne wydzielone powierzchnie badawcze, w zaleznosci od
rodzaju prowadzonych w danym okresie badan. Po zakonczeniu badan woda z systemu zamknietego
bedzie odprowadzana poprzez istniejgcy system kanatéw odwadniajgcych.

Wedtug wytycznych Inwestora, nowa pompowania bedzie znajdowac sie w projektowanej komorze
zelbetowej o lokalizacji oznaczonej na Projekcie Zagospodarowania Terenu (Rys. S-01). Wydatek
zestawu pomp zlokalizowanych w pompowni bedzie wynosit od 10 do 2000 dm?3/s. Pomiar przeptywu
bedzie nastepowat w catym zakresie pracy z doktadnoscig co najmniej 0,5% wartosci mierzonej.
Docelowo uktad sterowania pomp bedzie sprzezony z odczytem poziomu napetnienia zbiornika
dolnego.

Na placu badawczym znajdowac sie bedg 2 odptywy w postaci studni betonowych DN2000
zakonczonych kratami pomostowymi ksztattowymi o srednicy DN1000. Z punktow odptywowych
woda bedzie odprowadzana za pomocg przewody DN1000 GRP o spadku i=1,0%. Po wbudowaniu
rurociggéw oraz studni w ptyte badawczg nalezy wykonac¢ odtworzenie nawierzchni betonowej do
stanu pierwotnego. Wymiary dolnego zbiornika wynoszg 6,65 x 6,65 x 5,50m.

Nowoprojektowana zelbetowa komora pomp (wg odrebnego opracowania) bedzie miata wymiary
wewnetrzne: szer.: 3,5 [m], dt.: 5,0 [m]; wys. 3,9 [m]. W komorze pomp znajdowa¢ beda sie 4 pompy,
o charakterystykach opisanych w punkcie 4.6.2.

4.6.2 Charakterystyki pomp w komorze

taczna wydajno$é¢ zainstalowanych pomp wynosié bedzie 2000 dm3/s. Dobrano 4 pompy
o poszczegblnych charakterystykach:

* pompa 1: Q=1000 dm3/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,

*  pompa 2: Q=370 dm?/s H=1,6 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,

* pompa 3: Q=539 dm?/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy,

* pompa 4: Q=270 dm3/s H=1,5 m, napiecie 400V, 50Hz, wirnik osiowy.
Pompy docelowo regulowane bedg za pomocg falownikéw. Woda poprzez komore zelbetowg przy
pomocy zainstalowanych pomp bedzie wprowadzana bezposrednio na plac badawczy.
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Z komory beda wyprowadzone rurociggi o nastepujacych srednicach, odpowiadajace okreslonym

pompom:
L.p. Wydajnos¢ | Wys. podnoszenia Rurocigg wychodzacy
pompy pompy
[dm’®/s] [m]
1. 1000 1,5 DN800
2. 370 1,6 DN600
3. 539 1,5 DN600
4, 270 1,5 DN500

4.6.3 Projektowane rurociagi
Z projektowanej komory Zzelbetowej zaprojektowano 4 rurociggi ze stali nierdzewnej AISI 304.

Szczegbtowy rozktad rurociggdw wraz ze Srednicami zostat przedstawiony na Rys. S-03. Projektuje sie
rurocigg DN800, dwa rurociggi DN600 oraz jeden rurocigg DN500.

Na kazdym z rurociggdw zamontowac¢ nalezy zasuwe klinowg miekkouszczelniong oraz
przeptywomierz elektromagnetyczny. Dodatkowo na rurociggu DN500, przed zasuwa, przewidziano
odejscie na przewdd DN200 za posrednictwem trdjnika (kotnierzowego lub powstatego na skutek
wspawania stosowanego krdéca). Na jego odcinku pionowym nalezy przewidzie¢ montaz
przeptywomierza elektromagnetycznego DN200.

Wysokos¢ montazu przewodu ustalono z Inwestorem. Dolna krawedz krdéca dla kazdej $rednicy
znajdowac sie bedzie 30cm ponad poziomem terenu.

Podczas wbudowywania rurociggdw w plac badawczy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
konieczno$¢ zachowania konstrukcji istniejgcych kanatéw Sciekowych znajdujgcych sie pod
konstrukcja ptyty. Na odcinku pomiedzy punktami Z1 i Z3, w miejscu oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu nalezy zlikwidowaé odcinek kanatu sSciekowego o dtugosci 3,0m i jego
spadek wyprofilowa¢ w kierunku przeciwnym do istniejgcego (3%).

W miejscu wyjsécia rurociggdw na plac badawczy nalezy zakonczy¢ je kolanem z kotnierzem ze stali
nierdzewnej.

4.6.4 Zbiornik dolny
Z racji wyeksploatowania zbiornika nalezy uzupetni¢ jego ubytki w betonie. W srodku znajdowac sie

bedzie drabinka ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej. W zbiorniku dolnym zostanie zainstalowana
pompa o wydajnosci 50 dm?3/s i wysokosci podnoszenia min. 5m.

Nad zbiornik nalezy wyprowadzi¢ jego odpowietrzenie.

4.6.5 Przeplywomierze

Przeptywomierze zostang zamontowana na kazdym z odcinkdw wychodzacych z projektowanej
komory zelbetowej, za wyjatkiem krééca doprowadzajacego o srednicy DN1000.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na prawidtowos¢ montazu przeptywomierza. Nalezy zachowad
odcinek prosty o dtugosci oznaczonej na schemacie zaréwno przed, jak i za kaidym z
przeptywomierzy.
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Kazdy z przeptywomierzy powinien charakteryzowac sie doktadnoscig pomiarowg 0,2- 0,4% wartosci
mierzonej. Wewnetrzna pamiec przeptywomierza powinna przechowywaé dane kalibracyjne czujnika
oraz nastawy przetwornika dokonane podczas eksploatacji. Obudowa urzadzenia powinna by¢ spawa
szczelna i odporna na uszkodzenia mechaniczne. Stopief wodoszczelnosci przeptywomierza powinien
wynosi¢ minimum IP67.

4.6.6 Zasuwy

Na kazdym odcinku z zamontowanym przeptywomierzem nalezy takze zamontowac zasuwe
o $rednicy przewodu dolotowego. Zasuwy powinny byé miekkouszczelnione, klinowe, montowane na
odcinku poziomym z wystawionymi trzpieniami na poziom terenu. Zasuwy wyposazone w napedy
elektryczne dostosowane do zamontowanych zasuw.

4.6.7 Demontaz przewodow wodociagowych

Na terenie inwestycji, w miejscu projektowanej komory zelbetowej znajdujg sie nieczynne rurociagi
wodociggowe, wykonane z zeliwa. W miejscach kolizji z projektowang komorg nalezy je
zdemontowac i zaslepié¢. Demontaz rurociggdéw nalezy wykonywac w wykopie otwartym.

4.6.8 Montaz studni
Betonowe studnie zbiorcze nalezy wykonaé z kregdw betonowych o klasie C35/45 odpowiadajgcych
wymaganiom BN-86/8971-08, o wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100. Studnie wykonane
powinny by¢ z kregéw betonowych DN 2000, o gtebokosci opisanej na profilach instalacji
wodociggowej. Przykrycie wykona¢ zelbetowa ptytg nastudzienng DN2200, na ktérej zamontowana
zostanie krata ksztattowa o $rednicy Studzienki nalezy zaizolowaé tylko od zewnetrznej strony
i wyposazy¢ w stopnie wtazowe zeliwne o rozstawie pionowym co 30cm. Wykonawca winien na
podstawie typu studni oraz podanej wysokosci poszczegdlnych studni okredli¢ i dobra¢ materiat
(skompletowac studnie). W sktad studni powinny wchodzi¢:
= kineta betonowa zaizolowana od zewnatrz — przeloty, doloty, katy,
= kregi betonowe zaizolowane od zewnatrz ze stopniami wtazowymi (wysokosci kregdw nalezy
dobrac ilosciowo do wysokosci studni) ,
= pokrywa zelbetowa nastudzienna zaizolowana w cafosci z otworem na wiaz,
= ewentualnie pierscienie dystansowe betonowe, zaizolowane — grubos¢ zalezna od wysokosci
dobranych elementdw.

4.6.9 Roboty ziemne

Nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm. Tasme
nalezy prowadzi¢ 20 cm nad grzbietem rurociggéw.

Budowe wodociggu zaktada sie wykonanie w wykopach. Przed rozpoczeciem robét ziemnych
kierownik robét sanitarnych powinien skonsultowac i potwierdzi¢ z gtéwnym kierownikiem budowy
przyjetg technologie robdt i harmonogram prac uwzgledniajgcg bezkolizyjne i bezpieczne
wykonywanie prac.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na scianach wykopu.

Wykopy w poblizu kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykonaé recznie a na kable
zatozyc rury ochronne dwudzielne typu AROT. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla
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lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomic wtasciciela
uzbrojenia.

W rejonie skrzyzowan z rurociggami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb doktadny iostrozny. W
przypadku jakichkolwiek awarii przerwania przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczyd teren i powiadomic wiasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
traktowaé nalezy jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowaé szczegdlng
ostroznosé, a wtasciciela uzbrojenia niezwtocznie powiadomié.

Podtoze (podsypke) nalezy utozy¢ na mocnym i stabilnym dnie wykopu tak by zapewni¢ odpowiednie
podparcie. W przypadku wystgpienia gruntéw stabonosnych, sposdb przygotowania dna wykopu
przed utozeniem podtoza wg opracowania konstruktora w zakresie geotechniki i fundamentowania.
Gotowe podtoze musi zapewni¢ mocne i jednolite podparcie rury i potgczen. Podtoze powinno miec
grubos¢ 100-150 mm pod rurg oraz 75 mm pod facznikiem. Do wykonania podtoza i zasypki w strefie
rury nalezy uzy¢ gruntu zasypowego o dobrym uziarnieniu, charakteryzujgcym sie dobrg
zageszczalnoscig (zwir, kliniec, kruszywo tamane 2-16). Wskaznik zageszczenia wg Proctora powinien
wynosi¢ 1=97%. Piasek na podsypki i podtoze - winien odpowiadaé PN-87/B-01100.

4.6.10 Prodba szczelnosci
Poziome przewody grawitacyjne, odprowadzajgce wode z placu badawczego nalezy poddac prébie

szczelnosci na cisnienie 2,0m stupa wody poprzez zalanie ich woda.

Po zakoniczeniu prac montazowych przewody nalezy przeptuka¢ woda, aby wewnatrz nie znajdowaty
sie zadne zanieczyszczenia powstate w czasie wykonywania montazu przewoddw.

Prébe szczelnosci odcinka wodociggu (rury prowadzace wode na plac z komory zelbetowej) nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Odcinek nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie o
50% wyzsze od cisnienia roboczego, lecz nie nizsze niz 1,0 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie
proby przeciekéw, nalezy je usung¢ i ponownie wykonac prébe od poczatku. W czasie préby nalezy
obserwowad przewody i ztgcza.

4.7 UWAGI KONCOWE

— Prace nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz przekazanymi
zatgcznikami w formie elektronicznej.

— Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkéw technicznych izakres tych zmian nie ma
znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po zajeciu
odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujgca zastrzega sobie
prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametrow technicznych jak i miejsca
wbudowania elementéw zamiennych.

— Wszelkie prace wykonywane na terenie Inwestycji wykonywac¢ w sposéb zabezpieczajgcy
interesy Inwestora.

— Wszelkie urzadzenia iinstalacje nie ujete w dokumentacji graficznej, a ujete w opisie
technicznym iw zestawieniach oraz w zatacznikach traktowane sg jako okreslone do
wykonania w przedmiocie zamdwienia Inwestora.
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— Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczgcych projektowanych instalacji.

PROJEKTANT:

Grzegorz Cieloch
upr. nr POM/0224/PW0S/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie projektowania sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych Marcin Burzynski.

Zaswiadczenie o cztonkostwie w Pomorskiej Okregowej Izbie Inzynierow Budownictwa
Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego.

III Czes¢ rysunkowa

ES-01 Schemat rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia RGnn n/d
ES-02 Schemat rozdzielnicy stacjonarnej placu RSP1 n/d
E-PZT Projekt zagospodarowania terenu — instalacje elektryczne 1:500
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1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
— zlecenia od Zleceniodawcy,

— ustalen miedzybranzowych,

— wizji lokalne;,

— obowiazujacych norm i przepisoéw.

2 Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych
przebudowy uktadu hydraulicznego pompowni zasilajacej woda modele badawcze na
betonowej ptycie laboratorium IBW PAN w Gdansku.

3 Opis techniczny.

3.1 Stan istniejacy.

Obecnie rozdzielnica gtéwna niskiego napigcia zlokalizowana jest w budynku pompowni
na poziomie 0, rozdzielnica zasila m.in. budynki 1 ztgcza kablowe zlokalizowane na terenie
osrodka, instalacje o$wietleniowa i gniazdowa w budynku pompowni.

Rozdzielnica wykonana jest z modutéw zeliwnych, zamontowanych na ramie,
przymocowanej do $ciany.

Rozdzielnica giowna niskiego napigcia zasilania jest z transformatora umieszczonego
stupie, ktory jest oddalony od budynku pompowni o kilkanascie metrow. Linia zasilajaca
pomiedzy transformatorem a rozdzielnica sktada si¢ z dwoch kabli 2x YAKY 4x240 mm?,
ktore wprowadzone sg na roztgcznik APU-30A o pradzie znamionowym 600 A. Przed
roztacznikiem zainstalowane sg przektadniki pradowe 150/5, klasy 0,5 do ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

3.2 Demontaze.

Projekt zaktada demontaz rozdzielnicy gtdéwnej niskiego napigcia w budynku pompowni,
zlacza kablowego zlokalizowanego na zewnatrz przy $cianie budynku pompowni, oraz ze
wzgledu na kolizje likwidacje rozdzielnicy stacjonarnej przy placu oraz istniejacego stupa
o$wietleniowego. Zakres demontazy zostal przedstawiony na rys. E-PZT.

3.3 Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia.

Projektowana rozdzielnica gléwna niskiego napigcia sktada si¢ z pola zasilania, pola
odbiorow gtéwnych oraz pola odbioréw drobnych i potrzeb budynku pompowni, schemat
zasadniczy zasilania przedstawiono w czgsci rysunkowej (ES-01).

Ze wzgledu na warunki $rodowiskowe rozdzielnica powinna by¢ wykonania w stopniu
ochrony co najmniej IP55 oraz w klasie izolacji 1, wejscia linii kablowych do rozdzielnicy

2
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powinny by¢ wykonane poprzez odpowiednie dltawice kablowe dobrane do danego
przekroju kabla.

Rozdzielnica gltéwna niskiego napigcia umieszczona bedzie na cokole o wysokosci 100
mm. Pola rozdzielnicy o wysokosci 2000 mm, szerokos¢ pola zasilajacego to 425 mm, pola
odbiorow gtéwnych to 600 mm, pola odbioréw drobnych i potrzeb budynku pompowni to
600 mm.

W rozdzielnicy gtoéwnej niskiego napigcia na zasilaniu nalezy zainstalowac przektadki
pradowe 400/5 A/A, klasy 0,5 oraz licznik energii elektrycznej czterokwadrantowy do
pomiaru i rozliczania zuzycia energii elektrycznej. Na elewacji rozdzielnicy umiesci¢
lampki kontrolne napigcia, amperomierz oraz woltomierz analogowy wraz z
siedmiosegmentowym przetgcznikiem.

Obwody zasilane z rozdzielnicy gléwnej niskiego napigcia nalezy dostosowaé do
obowigzujacych przepisOw i norm.

3.4 Rozdzielnica stacjonarna placu RSP1.

Rozdzielnica stacjonarna placu RPS1 bedzie wyposazona w gniazda wtykowe na potrzeby
przenosnych urzadzen uzytkowanych na placu. Lokalizacja rozdzielnicy RSP1 zostala
przedstawiono na E-PZT. Schemat rozdzielnicy RPS1 zostat przedstawiony na rys. ES-02.
Z rozdzielnicy RSP1 bedzie zasilana istniejgca rozdzielnica RSP2.

3.5 Oswietlenie terenu.

Projektowany shup o$wietleniowy bedzie zlokalizowany w miejscu likwidowanego stupa
oswietleniowego po zakonczeniu prac budowlanych wynikajacych z budowy zbiornika..
Przy demontazu istniejacego stupa oswietleniowego nalezy zabezpieczy¢ lini¢ zasilajaca do
pOzniejszego wykorzystania oraz umozliwi¢ funkcjonowanie pozostalego os$wietlenia
terenu. Zasilanie i sterowanie stupa o§wietleniowego nie ulega zmianie.

Lokalizacja projektowanego stupa o$wietleniowego zostata przedstawiona na rys. E-PZT.

3.6 Dane energetyczne.

Dane energetyczne rozdzielnicy gtownej niskiego napigcia:

Napiecie znamionowe Un \% 3x230/400V 50Hz
Moc projektowana P kW 467

Moc obliczeniowa Po kW 207

Linia zasilajaca 2x YAKY 4x240 mm?

System sieci TN-C-S

Ochrona od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

3.7Kable i przewody.
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Do projektowanej rozdzielnicy glownej niskiego napigcia zostang podtaczone istniejace
linia zasilajgce odbiorow gtéwnych (RG-01, RG-02, RG-03, RG-04), dla pozostatych
obwoddéw nalezy utozy¢ nowe linie zasilajace 1 stosowac przewody instalacyjne typu
YDY(p) oraz kable YAKY, YKY i YKXS o Un min. 750V. Przekroje kabli okreslono w
czesci rysunkowej (rys. ES-01). Przewody uktada¢ na korytach kablowych i pod tynkiem.

3.80chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

—izolacje zapewniong przez producentéw kabli, przewodow, osprzetu 1 urzadzen,
—urzadzenia 1 osprzet o min. [P20,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano:

— szybkie wylaczenie zasilania dla urzadzen odbiorczych,

Instalacj¢ wykona¢ wg PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
w uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie elementy metalowe, na ktérych w
normalnych warunkach nie wyst¢puje napigcie, takie jak: metalowe elementy opraw
o$wietleniowych, metalowe obudowy itp.

Prawidlowos¢ wykonanej instalacji potwierdzi¢ protokolarnymi pomiarami.

3.90chrona odgromowa.

Projekt swym zakresem nie wprowadza zmian w instalacj¢ odgromowa budynku.

Opracowat

inz. Marek Pachocki
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ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
IBW PAN w Gdansku

ul. Koscierska 7, Gdansk

Dziatka nr 133/5, obr. 0010.

Zakres robot

Budowa instalacji elektrycznych
Nazwa i adres Inwestora

Instytut Budownictwa Wodnego PAN
ul. Koscierska 7

80-328 Gdansk

Faza opracowania Projekt budowlany

Branza Instalacje elektryczne

Projektant inz. Marek Pachocki
ul. Zakatek 8BS
83-000 Juszkowo
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4.1Czes¢ opisowa.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres rob6t obejmuje montaz wewnetrznych i zewnetrznych instalacji elektrycznych
zwigzanych z projektowanym obiektem.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac:

— wytyczenie trasy kabli nn,

— ulozenie kabli energetycznych nn 0,4 kV,

— wykonanie pomiaréw probnych,

— demontaz istniejacej rozdzielnicy gtoéwnej,

— montaz rozdzielnicy glownej i wewnetrznych instalacji elektrycznych w budynku,
— wykonanie ogledzin i pomiarow,

— zalaczenie zasilania,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
— prace wykonywane wewnatrz budynku — brak obiektow budowlanych.
— czynne linie kablowe 0,4 kV — obecno$¢ napigcia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— prace wykonywane wewnatrz budynku,

— projektowane linie zasilajace 0,4 kV,

— istniejace czynne linie kablowe nn, SN — obecnos$¢ napigcia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslenie

skali i rodzaj zagrozenia, oraz miejsce i czas ich wystepowania

— przytaczenie projektowanego kabla do rozdzielnicy nn 0,4kV — obecno$¢ napigcia
wymaga wylaczenia,

— prace zwigzane z uktadaniem przewodow zasilajacych oprawy oswietleniowe — praca na

wysokosci,

— prace zwigzane z podtgczaniem opraw o§wietleniowych — praca na wysokosci,

— prace zwigzane z odlgczaniem i podtaczaniem kabli i przewoddw zasilajacych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia;

— pracownicy wykonujacy roboty elektryczne musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHiP
pracy przy i w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

— pracownicy zatrudnieni przy pracach w poblizu napi¢cia powinni posiada¢ odpowiednie
zaswiadczenia kwalifikacyjne o przyznanych im uprawnieniach np: grupy SEP-u.
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— przy prowadzonych pracach stosowac sprawne elektronarze¢dzia.

— powinien by¢ okreslony sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

— musi nastgpi¢ wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek porazenia pradem, awarii i
innych zagrozen;

— powinno nastapi¢ wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

4.2 Informacje uzupetniajace.

— Teren na ktorym beda prowadzone prace jak i miejsce ustawienia ztgczy kablowych nie
sa wpisane do rejestru zabytkow.

— Dziatki przez ktore przebiega inwestycja nie sg w granicach terenu gorniczego.

— Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska, oraz zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektoéw 1 ich otoczenia.

— Projektowana inwestycja nie generuje emisji hatasu, oraz wibracji, promieniowania
jonizujacego i pola elektromagnetycznego.

— Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.

Opracowat
inz. Marek Pachocki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-577-KYV-LZ) *

Pan Marek Pachocki o numerze ewidencyjnym POM/IE/3615/01

adres zamieszkania ul. Zakatek 8B/8, 83-000 Juszkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J57-2WZ-68Y *

Pan Marcin Burzyriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0513/01

adres zamieszkania ul.Uphagena 11m3, 80-237 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Gdansk, 29.10.2019 r,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi

zmianami o$wiadczamy, Ze niniejszy:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA UKLADU HYDRAULICZINEGO POMPOWNI ZASILAJACEJ WODA MODELE
BADAWCZE NA BETONOWEJ W PLYCIE LABOLATORIUM IBW PAN W GDANSKU

w zakresie instalacji elektrycznych, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Projektant:

inz. Marek Pachocki

nr upr. 4505/Gd/90

(podpis)

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Marcin Burzynski

nr upr. 4594/Gd/90




ZALACZNIKI
FORMALNO- PRAWNE



Wypis i wyrys z MPZP

UCHWALA NR XXV/504/12
RADY MIASTA GDANSKA

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Gérna rejon
Zespolu Mlyna XI w mie$cie Gdansku.

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2 2003r. Nr 80, poz. 717, zm: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 Nr 199
poz.1227, Nr 201 poz. 1237 Nr220 poz. 1413, 22010 Nr 24 poz 124, Nr 75 poz 474, Nr 106 poz 675, Nr
119poz. 804, Nr 130 poz 871,Nr 149 poz.996, Nr155 poz.1043, z 201 1r Nr 32 poz.159, Nr 153 poz.901), art.
4ust 2ustawy zdnia 25 czerwca 2010 r. ozmianie ustawy o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U z 2010r Nr 130 poz.871), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr
180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.1241, z2010r. Nr 28 poz 142, Nr 28
poz 146, Nr 106 poz 675, Nr 40 poz230, z2011r. Nr 117 poz 679, Nr134 poz.777, Nr21 poz 113, Nr 217
poz.1281, Nr 149, poz.887).

uchwala sig, co nastgpuje:

§ 1. Po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan ikierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gdanska” uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Oliwa
Gorna rejon Zespotu Miyna XI w miescie Gdansku (o numerze ewidencyjnym 0244) zwany dalej ,,planem”,
obejmujacy obszar o powierzchni ok. 8,73 ha, potozony w Oliwie Goérnej, pomigdzy ulicami Kwietna
i Koscierska, ktory zawiera w swoich granicach zespot zabudowy Mtiyna XI.

§ 2. Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszym planie:

I)teren - obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi o jednakowych zasadach zagospodarowania,
ktorego przeznaczenie zostato okreslone w § 3 i odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony takze pod drogi,
sieci i urzadzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komorkowej) oraz
zielen;

2)mieszkanie integralnie zwigzane z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza - mieszkanie: wiasciciela
podmiotu gospodarczego, stroza lub technologa, oile dziatalnos¢ wymaga catodobowego nadzoru
technologicznego,na dzialce wspolnej z obiektem, w ktdérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza.
Dopuszcza sig¢ najwyzej dwa mieszkania (w odrgbnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspolnym
z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza), przy czym faczna powierzchnia uzytkowa mieszkan nie moze
przekraczac facznej powierzchni uzytkowej wykorzystywanej na cele dziatalnosci gospodarczej;

3)typ zabudowy - typ zabudowy - zesp6t nastgpujacych cech zabudowy: usytuowanie budynku na dzialce,
gabaryty budynku, rodzaj dachu;

4)wysokos¢ zabudowy - wysokos¢ mierzona od najnizszej rzednej rzutu pionowego obrysu $cian lub
podpor najnizszej kondygnacji nadziemnej na powierzchnig terenu (odwzorowang na podktadzie mapowym
rysunku planu) do najwyzszej kalenicy dachu lub najwyzszego punktu na pokryciu kubatury budynku albo
attyki. Do wysokosci zabudowy nie wlicza si¢ urzadzen, instalacji i elementow technicznych, rekreacyjno-
sportowych, reklamowych (o ile nie maja formy attyki), takich jak: anteny, maszty odgromnikowe, kominy,
klimatyzatory, nadbudowki nad dachami (np. maszynownie dzwigéw, centrale wentylacyjne,
klimatyzacyjne, kottownie), ktére postrzegane z poziomu podlogi parteru (z odlegtosci od zabudowy nie
mniejszych niz dwie i nie wigkszych niz trzy jej wysokos$ci) nie podwyzszaja optycznie zabudowy swoja
masa.Dopuszcza sig¢ mierzenie wysokos$ci oddzielnie dla poszczegolnych czg$ci budynkow;

S)bryla budynku - zesp6t nastgpujacych cech budynku:
a) typ zabudowy,
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b) ksztalt dachu: rodzaj dachu, liczba potaci, kierunek kalenicy, typ konstrukcyjny (mansardowy,
naczotkowy, pulpitowy itp.), kat nachylenia potaci, kolor i materiat pokrycia,

c¢) rozcztonkowanie: ksztalt rzutu budynku, zréznicowanie wysokosci budynku, cokol, ryzality, wneki,
wykusze, wiezyczki, lukarny, balkony;

6)dach stromy - dach, ktory spetnia réwnocze$nie nastgpujace warunki: polacie dachowe sa nachylone do
poziomu pod katem wigkszym niz 30°, a w przypadku gornej potaci dachu mansardowego — pod katem
wigkszym niz 10°, powierzchnia lukarn przykrytych potaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza
potowy calej powierzchni przykrytej dachem odwzorowanym na rzucie poziomym. Za dach stromy uwaza
sig¢ rowniez dachy w ksztalcie koputy, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu;

7)Ogo6lnomiejski System Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB) - ciagla struktura przestrzenna
wiazaca ze sobg najbardziej warto$ciowe, roznorodne tereny zieleni, fragmenty terendow otwartych (w tym
wod powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a takze
zapewniajaca ich powiazanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi. OSTAB sktada si¢ z podstawowych
elementow strukturalnych i ciagdéw taczacych, ktore zapewniajq zachowanie w jego obrgbie ekologicznych
regut ciaglosci w czasie i przestrzeni oraz roznorodnosci biologicznej;

8)maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczajaca obszar, na ktérym dopuszcza sig
wznoszenie budynkow oraz — okreslonych w ustaleniach planu — budowli. Linia nie dotyczy: balkonow,
wykuszy, loggii, gzymsow, okapow, podokiennikow, zadaszen nad wejsciami, ryzalitow, przedsionkow,
schodéw zewngtrznych, pochylni, taraséw, czg$ci podziemnych obiektow budowlanych, oile ustalenia
planu nie stanowig inaczej;

9)obowigzujaca linia zabudowy - maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy, na ktorej musi by¢
usytuowane przynajmniej 80% powierzchni elewacji budynku oraz — okreslonych w ustaleniach planu—
budowli;

10)makroniwelacja - zmiana naturalnej rzezby inachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrownanie
powierzchni) o wysoko$¢ wzgledna wigksza niz 1 m. Nie uwaza si¢ za makroniwelacjg wkopanie w stok
jednej kondygnacji pojedynczego budynku wolnostojacego lub jednej kondygnacji sekcji budynku
w zabudowie ciagtej lub blizniaczej;

11)rekreacyjna zielen przydomowa— przestrzen =z zielenia, stuzaca rekreacji i wypoczynkowi
mieszkancow na terenach mieszkaniowych netto, o cechach:

a) lokalizacja na powietrzu (w przestrzeni otwartej),

b) powierzchnia co najmniej 100 m2,

¢) zwarta forma - szeroko$¢ minimum 5 m,

d) zagospodarowanie zieleniag minimum 50% powierzchni kazdej przestrzeni,

e) wyposazenie w urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i sportowe dla roznych grup wiekowych,
f) dostgpnos¢ dla wszystkich mieszkancow obstugiwanego terenu (przestrzen potpubliczna);

12)zielen do utrzymania i wprowadzenia - obszar zieleni wyznaczony w planie wewnatrz terenu o innym
przeznaczeniu z okre§lonych przestrzennie powodow $rodowiskowych, takich jak: ochrona istniejacych
skupisk zieleni, wskazania do pokrycia terenu zielenia (np. skarpy, zagrozenie osuwiskami, podmoktosci),
lokalne powiazania ekologiczne, zielen izolacyjna. Minimum 80% obszaru tej zieleni musi stanowi¢
powierzchnia biologicznie czynna. W karcie terenu mozna ustali¢ odrgbnie dla tych obszarow wigkszy jej
udziat. Jako zielen towarzyszaca innym funkcjom, utrzymywana i pielggnowana przez wiasciciela terenu
(uzytkownika) moze ona by¢ urzadzona i shuzy¢ celom rekreacyjnym w stopniu i w sposob nie kolidujacy
z celami jej ustalenia. Na tych zasadach w granicach zieleni do utrzymania i wprowadzenia dopuszcza sig:

a) Sciezki piesze irowerowe, malq architekturg iplacyki zabaw dla dzieci, drogi eksploatacyjne dla
urzadzen infrastruktury technicznej, chyba Ze w karcie terenu ustalono inaczej,

b) terenowe urzadzenia sportowo-rekreacyjne o powierzchniach nie przekraczajacych powierzchni boisk
do gier matych - w przypadku dopuszczenia ich w karcie terenu,

c) ciagi pieszo-jezdne, dojazdy, ulice wewngtrzne - bez miejsc postojowych - w przypadku dopuszczenia
ich w karcie terenu wraz z okres§leniem warunkoéw (np. liczba, orientacyjna lokalizacja);

13)zagospodarowanie tymczasowe — zagospodarowanie nowe, niezgodne z ustaleniami planu w zakresie
przeznaczenia terenu lub okreslonych w nim warunkow, standardow i parametrow, ktore po terminie na
jaki zostato dopuszczone powinno ulec likwidacji. Obiekty tymczasowe zgodne z ustaleniami planu nie sa
zagospodarowaniem tymczasowym;
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14)powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny, w rozumieniu rozporzadzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 3. Oznaczenia literowe lub literowo — cyfrowe dotyczace przeznaczenia terenéw ustalone w niniejszym
planie.

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej:
1)M23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy,
2. W terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sig:
)ustugi spetniajace rownoczesnie ponizsze warunki:
a) brak kolizji z funkcja mieszkaniowa,
b) mieszczace si¢ w lokalach uzytkowych do 100 m2 powierzchni uzytkowe;j,

c) dysponujace odrgbnym wejsciem z zewnatrz lub wejsciem z zewnatrz wspolnym z najwyzej jednym
mieszkaniem,

2)wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcja mieszkaniowa, np.: schronisko
socjalne, internat, dom studencki, dom rencistow, dom zakonny, dom dziecka, z wylaczeniem obiektow
hotelarskich;

3. Tereny zabudowy ustugowej:
1)U33 tereny zabudowy uslugowej - komercyjne i publiczne:
a) wylaczeniem:
- rzemiosta produkcyjnego,
- stacji paliw,
- warsztatow samochodowych blacharskich i lakierniczych,
- stacji obstugi samochodow cigzarowych i autobusow,
b) dopuszcza sig:
- parkingi i garaze dla samochodow osobowych,
- salony samochodowe (z serwisem),
- male hurtownie do 2000 m2 powierzchni uzytkowe;j,
- budynki zamieszkania zbiorowego,
- mieszkania integralnie zwigzane z prowadzona dziatalno$cia gospodarcza;

2)U34 tereny zabudowy uslugowej z zielenia towarzyszaca zawierajace tereny zabudowy ustugowej U33
i na co najmniej 70% terenu inwestycji tereny zieleni urzadzonej ZP;

4. Tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowo-ustugowej:

1)M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej - zawierajace, ustalone w karcie terenu, tereny
mieszkaniowe: MN, MN21, M22 lub M23 i ustugowe: U, U33, US lub U34. W karcie terenu mozna ustali¢
proporcje miedzy funkcja mieszkaniowa a ustugowa;

5. Tereny infrastruktury techniczne;j:

1)D odprowadzenie wéd opadowych, melioracje iurzadzenia ochrony przeciwpowodziowej -np.:

zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, waly iinne urzadzenia przeciwpowodziowe, przepompownie
melioracyjne, przepompownie deszczowe.

§ 4. 1)Wody opadowe iroztopowe pochodzace z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych wymagaja
oczyszczenia, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2)Caly obszar planu potozony jest w powierzchniach ograniczajacych dopuszczalne gabaryty obiektow
budowlanych oraz naturalnych, wynikajacych z usytuowania Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Walgsy -
zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 5. 1. Ustala si¢ wskazniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla
samochodow osobowych i rowerow:

|Lp |Rodzaj funkcji |P0dslawa |Wskainiki miejsc postojowych dla samochodow |
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odniesienia osobowych strefa C obszary zabudowy miejskiej strefa
nieograniczonego parkowania

1 (Budynki mieszkalne jednorodzinne oraz 1 mieszkanie MIN. 2
mieszkania integralnie zwigzane z prowadzong
dziatalnoscia gospodarcza

2 |Domy studenckie, internaty 10 pokoi MIN. 0,9
3 |Hotele pracownicze, asystenckie 1 pokdj MIN. 0.4
4 |Schroniska mlodziezowe 10 tozek MIN. 0,9
5 [Hotele 1 pokéj MIN. 0,6
6 [Pensjonaty, pokoje go$cinne, obiekty §wiadczace |1 pokdj MIN. 1,0
ustugi hotelarskie
7 [Motele 1 pokoj MIN. 1,0
8 |Domy dziennego i stalego pobytu dla osob 10 tozek MIN. 0,9
starszych, domy opieki
9 [Restauracje, kawiarnie, bary 100 miejsc MIN. 15
konsumpcyjnych
10 (Biura, urzedy, poczty, banki, obiekty o pow. do |100 m2 pow. MIN. 5
200m2 pow. uzytkowej uzytkowej
Biura, urzedy, poczty, banki, obiekty o pow. 100 m2 pow.
11 i ; : ; : MIN. 3
powyzej 200m2 pow. uzytkowej uzytkowej

Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie

12 |adwokackie  obiekty male do 200 m2 pow. |\ M2 POW- iy
5 5 uzytkowej
uzytkowej
13 [Przychodnie, gabinety lekarskie, kancelarie 100 m2 pow. MIN. 2,5
adwokackie — obiekty duze powyzej 200 m2 uzytkowej
pow. uzytkowej
14 |Koscioly, kaplice 1000 m2 pow. MIN. 12
uzytkowej
15 |Domy parafialne, domy kultury 100 m2 pow. MIN. 3
uzytkowej
16 |Kina 100 miejsc MIN. 5
siedzacych
17 |Teatry, filharmonie 100 miejsc MIN. 15
siedzacych
18 [Muzea na wolnym powietrzu - skanseny 10 000 m2 pow. |ustala si¢ indywidualnie
terenu
19 [Szkoly podstawowe i gimnazja 1 pomieszczenie |MIN. 0,5
do nauki
20 |Szkoly $rednie 1 pomieszczenie |MIN. 1,0
do nauki
21 |Szkoly wyzsze, obiekty dydaktyczne 10 studentow lub [MIN. 1,5 lub MIN. 4
1 pomieszczenie
do nauki
22 |Przedszkola, swietlice 1 oddziat MIN. 3,0
23 |Szpitale, kliniki 1 t6zko MIN. 1
24 |Mate obiekty sportu i rekreacji 100 m2 pow. MIN. 4
uzytkowej
25 [Kryte ptywalnie 100 m2 lustra MIN. 5
wody
26 |Korty tenisowe (bez widzow) 1 kort MIN. 2

2. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyzsze wskazniki stosuje si¢ odpowiednio.

§ 6. 1. Ustala si¢ podzial obszaru objgtego planem na 3 tereny oznaczone numerami trzycyfrowymi od 001
do 003.

2. Dla kazdego z w/w terenow okresla sig ustalenia szczegotowe ujgte w kartach terenow.

§ 7.KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001 - U34 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYINYM: 0244;

1. Numer terenu: 001;
2. Powierzchnia terenu: 6,35 ha;

3. Przeznaczenie terenu: U34 tereny zabudowy ustugowe;j z zielenig towarzyszaca;
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4. Funkcje wytaczone: ustugi handlu, hurtownie, miejsca pokazu zwierzat, rzemiosto ustugowe,
wolnostojace garaze dla samochodéw osobowych.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem: zabudowa wyzsza
niz 9m.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
1)stosuje sig zasady, o ktorych mowa w ustgpach 7,101 11;

2)zakaz lokalizacji nosnikow reklamowych wolnostojacych oraz reklam za wyjatkiem szyldow o max.
powierzchni 0,5 m?, zwiazanych z prowadzong dziatalno$ciag w miejscu jej prowadzenia;

3)zakaz lokalizacji budowli iurzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy, o ktorym
mowa w ust. 16 pkt 1;

4)dopuszcza sig¢ ogrodzenia o maksymalnej wysokosci 1,5 m, wylacznie azurowe lub z zywoptotow,
z wykluczeniem przgset z prefabrykatow betonowych;

5)wszelka nowa zabudowg inowe miejsca parkingowe nalezy lokalizowaé w obszarze wyznaczonym
liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na rysunku planu.

7. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)linie zabudowy: zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi;

2)wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objetej inwestycja:
minimalna: nie ustala sig, maksymalna: 6%;

3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dziatki budowlanej objgtej
inwestycja;

4)intensywno$¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objgtej inwestycja: minimalna: nie ustala sig,
maksymalna: 0,1;

5)wysoko$¢ zabudowy: minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 9 m;
6)gabaryty inne: maksymalna powierzchnia rzutu pojedyfnczego budynku 450 m2;
7)formy zabudowy: dowolne;
8)ksztalt dachu: stromy dwuspadowy, kat nachylenia dachu od 25° do 30°
9)inne:

a) minimalna wielko$¢ dziatki budowlanej objgtej inwestycja 6,35ha.

b) maksymalna wysoko$¢ posadzki parteru 0,5 m nad poziomem terenu.
8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: zgodnie z ust. 16 pkt 1 i ust. 7 pkt 9.
9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)dostgpnos¢ drogowa: z ulicy Koscierskiej ciagiem pieszo-jezdnym (poza granicami planu),
2)parkingi do realizacji na dziatce budowlanej objgtej inwestycja

a) dla samochodéw minimalnie - zgodnie z § 5,

b) dla rowerow:

- minimum 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej lokalu ustugowego,

- miejsce postojowe dla roweréw musi umozliwia¢ przymocowanie ramy i przynajmniej jednego kota
do elementu trwale zwigzanego z podtozem lub budynkiem;

3)zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociagowej;

4)odprowadzenie $ciekow: do kanalizacji sanitarnej;

5)odprowadzenie wod opadowych:zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowej;
6)zaopatrzenie w energig elektryczng z sieci elektroenergetycznej;

7)zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8)zaopatrzenie w cieplo z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrodet lokalnych;
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9)gospodarka odpadami odpady komunalne — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie, pozostate
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10)telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowe;j
11)planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury
wspolczesnej:

1)strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego;

2)zasady ksztattowania struktury przestrzenne;j:
a) uksztattowanie terenu zgodnie z ust. 11 pkt 4,

b) w zagospodarowaniu terenu nalezy uczytelni¢ o$ historycznego dojazdu od ulicy Koscierskiej do
Zameczku Mormonéw zlokalizowanego w terenie 003-M/U3 1 oznaczona linia osi kompozycyjnej jak na
rysunku planu,

¢) nowa zabudowg oraz wszelkie inne elementy przestrzenne nalezy ksztaltowaé z zapewnieniem otwarc
widokowych wzdtuz i w poprzek osi doliny,

d) nalezy stosowaé tradycyjne materiaty budowlane: cegta ceramiczna, tynk, drewno, dachowka
ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiatu ceramicznego.

11. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody:
1)teren objgty Ogolnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB);

2)nowe nasadzenia ograniczy¢ do niskich form zieleni zachowujac w sposoéb maksymalnie mozliwy
otwarty charakter krajobrazu dna doliny;

3)zastosowanie nawierzchni polprzepuszczalnej do utwardzenia ciaggéw pieszych, drég dojazdowych
i parkingéw

4)ograniczenie makroniwelacji wylacznie do potrzeb zwiazanych z lokalizacjg obiektow kubaturowych
i niezbgdnej obstugi komunikacyjnej;

5)uktad zabudowy projektowanej nie moze tworzy¢ przeszkod utrudniajacych przeptyw powietrza wzdtuz
osi doliny;

6)przyjmuje si¢ poziom hatasu w srodowisku jak dla lokalizacji budynkéw zwiazanych ze stalym lub
czasowym pobytem dzieci i mlodziezy.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy.
13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sig.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych
przepisow:

1)teren potozony w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny Starej Oliwy
wraz z zespolem Potoku Oliwskiego — zagospodarowanie zgodne z przepisami odrgbnymi;

2)teren potozony w obszarze sasiedztwa miejskiego ogrodu zoologicznego - zagospodarowanie zgodnie
z przepisami odrgbnymi.

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

l)istniejacy podziemny kanat deszczowy (Potok Renuszewski) o $rednicy 0,8 m - dopuszcza sig jego
przebudowe wiacznie z odkryciem oraz zmiang przebiegu w granicach terenu;

2)zakaz podpiwniczen.
18. Zalecenia i informacje nie bgdace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:

1)zaleca si¢ odtworzenie historycznego stawu towarzyszacego historycznej zabudowie mtyna po zachodniej
stronie osi kompozycyjnej w catosci lub czgsci;
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2)zaleca sig¢ pas wolny od zabudowy o szerokosci co najmniej Sm od skrajni kanatu deszczowego, o ktorym
mowa w ust. 17 pkt 2 oraz umozliwienie djazdu dla celow eksploatacyjnych o szerokosci 3m;

3)na terenie wystgpuje wysoki poziom wod gruntowych.

§ 8. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 002 - D MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0244;

1. Numer terenu: 002;
2. Powierzchnia terenu: 0,37 ha;

3. Przeznaczenie terenu: D odprowadzenie wod opadowych, melioracje iurzadzenia ochrony
przeciwpowodziowej - Potok Oliwski;

4. Funkcje wylaczone: nie ustala sig.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem: nie ustala sig.
6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1)stosuje sig zasady, o ktorych mowa w ustgpach 10, 111 12;

2)ciag pieszo-rowerowy biegnacy wzdtuz potoku Oliwskiego po jego potudniowej stronie, petniacy funkcjg
drogi eksploatacyjnej potoku;

3)zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych;
4)zakaz lokalizacji ogrodzen;

5)zakaz lokalizacji budowli iurzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy, o ktorym
mowa w ust. 16.

7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie dotyczy.
8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: zgodnie z ust. 16.

9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)dostgpnosé drogowa: z ulicy Kwietnej ciagiem pieszo-jezdnym zlokalizowanym na terenie 003-M/U31;
2)parkingi: wyklucza sig;

3)zaopatrzenie w wodg: nie dotyczy;

4)odprowadzenie $ciekow: nie dotyczy;

5)odprowadzenie wod opadowych: odprowadzenie powierzchniowe
6)zaopatrzenie w energig elektryczna: z sieci elektroenergetycznej;
7)zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;

8)zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy;

9)gospodarka odpadami: odpady komunalne — po segregacji wywoz na sktadowisko miejskie, pozostate —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10)telekomunikacja: z sieci przewodowej lub bezprzewodowej
11)planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.

10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury
wspolczesnej:

1)strefy ochrony dobr kultury: teren objgty strefa ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego;

2)zasady ksztattowania struktury przestrzenne;j:
a) istniejace uksztattowanie terenu do zachowania,

b) w zagospodarowaniu terenu nalezy uczytelni¢ o$ historycznego dojazdu od ulicy Koscierskiej do
Zameczku Mormondéw zlokalizowanego w terenie 004-M/U32, oznaczong linia osi kompozycyjnej jak
na rysunku planu,

c) wszelkie elementy przestrzenne nalezy ksztattowac z zapewnieniem otwar¢ widokowych wzdtuz i w
poprzek osi doliny,
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d) zakaz zadaszenia potoku Oliwskiego.
11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:
1)teren objgty Ogolnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2)zachowanie otwartego koryta potoku Oliwskiego;
3)zachowanie obudowy biologicznej cieku;

4)zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych i pdtprzepuszczalnych do utwardzenia ciagu pieszo-
rowerowego.

12. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych: dotyczy ciagu pieszo-rowerowego, o ktorym mowa
w ust. 6 pkt 2:

1)mata architektura: dopuszcza sig;

2)nosniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3)tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4)urzadzenia techniczne: dopuszcza sig z zastrzezeniem ust. 6 pkt 5;

5)zielen — dopuszcza sig;

6)nawierzchnia ciggu pieszego-rowerowego z materiatow naturalnych.

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszarow wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sig.

15. Stawka procentowa: nie dotyczy.

16. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych
przepiséw: teren potozony w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkow jako uktad urbanistyczny
Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego — zagospodarowanie zgodne z przepisami odrgbnymi.

17. Szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia wich uzytkowaniu: zakaz
zabudowy.

18. Zalecenia i informacje nie bgdace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:

1)zaleca si¢ odtworzenie historycznego stawu towarzyszacego historycznej zabudowie mtyna po zachodniej
stronie osi kompozycyjnej integralnie zwigzanego z zalecanym w terenie 001-U34, o ktorym mowa w par.
7 ust. 18 pkt 1;

2)istniejacy ciek — potok Oliwski, bedacy odbiornikiem wod opadowych - zaleca si¢ umozliwienie dojazdu
eksploatacyjnego o szerokosci 3m;

3)na terenie wystgpuje wysoki poziom wod gruntowych.

§ 9. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 003 - M/U31 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYINYM: 0244;

1. Numer terenu: 003;
2. Powierzchnia terenu: 2,01 ha;

3. Przeznaczenie terenu: M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej zawierajace tereny
mieszkaniowe M23 i ustugowe U33;

4. Funkcje wylaczone: salony samochodowe z serwisem, ustugi handlu, hurtownie, rzemiosto ustlugowe
i wolnostojace garaze dla samochodow osobowych.

5. Istniejace przeznaczenie lub sposob zagospodarowania uznany za zgodny z planem:
1)zabudowa wyzsza niz 9m;

2)uprawy ogrodnicze z wykluczeniem indywidualnych ogrodkow dziatkowych.

6. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1)stosuje sig zasady, o ktorych mowa w ustgpach 7,10, 111 12;

2)ciag pieszo-jezdny przebiegajacy przez srodek terenu jak na rysunku planu;
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3)zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych wolnostojacych oraz reklam za wyjatkiem szyldéw o max.
powierzchni 0,5 m?, zwiazanych z prowadzong dziatalno$ciag w miejscu jej prowadzenia;

4)zakaz lokalizacji budowli iurzadzen majacych negatywny wplyw na krajobraz kulturowy, o ktérym
mowa w ust. 16.

5)w obszarze "a" wydzielonym liniami podzialu wewngtrznego, jak na rysunku planu, dopuszcza sig
ogrodzenia wylacznie w formie zywoplotow z uwzglednieniem ust. 11 pkt 3.

6)w obszarach "b" i "¢" wydzielonych liniami podzialu wewngtrznego, jak na rysunku planu, dopuszcza sig
ogrodzenia wylacznie azurowe lub z zywoplotow, z wykluczeniem przgset z prefabrykatow betonowych
z uwzglednieniem pkt 7.

7)dopuszcza si¢ maksymalna wysokos¢ ogrodzen:

a) 1,0m wzdtuz poludniowej granicy obszaru "b" wydzielonego liniami podzialu wewngtrznego, jak na
rysunku planu oraz na granicy obszaréw "b" i "c¢" wydzielonych liniami podzialu wewngtrznego, jak na
rysunku planu,

b) 1,5m wzdtuz granicy obszaru "c" wydzielonego liniami podziatu wewngtrznego, jak na rysunku planu,
od strony ciagu pieszo-jezdnego i ul. Kwietnej oraz granicy z terenem 002-D.

7. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)linie zabudowy:

a) obowiazujace, po obrysie istniejacej zabudowy Zameczku Mormondw, o ktorym mowa w ust. 10 pkt
3, jak na rysunku planu,

b) maksymalne nieprzekraczalne, odtwarzajace uklad historycznego podwodrza gospodarczego jak na
rysunku planu,

¢) maksymalne nieprzekraczalne, wyznaczajace maksymalny zakres rozbudowy obiektow wskazanych
do rekompozycji, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 2 litera d), jak na rysunku planu.

2)wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej objgtej inwestycja:
minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 20% z zastrzezeniem ust. 10 pkt 2 litera d);

3)minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej:

a) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na rysunku
planu, 50% powierzchni dziatki budowlanej objgtej inwestycja,

b) w obszarze wyznaczonym liniami podziatu wewngtrznego i oznaczonym litera "b", jak na rysunku
planu, 40% powierzchni dziatki budowlanej objgtej inwestycja,

c) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "c", jak na rysunku
planu, 60% powierzchni dziatki budowlanej objgtej inwestycja.

4)intensywnosc¢ zabudowy dla dziatki budowlanej objgtej inwestycja:

a) w obszarach wyznaczonych liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonych literami "a" i "b", jak na
rysunku planu, minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 0,5;

b) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "c", jak na rysunku
planu, minimalna: nie ustala si¢, maksymalna: 0,2;

5)wysoko$¢ zabudowy:

a) w obszarach wyznaczonych liniami podzialu wewngtrznego, jak na rysunku planu, minimalna: nie
ustala sig, maksymalna: 10 m;

b) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na rysunku
planu:

- przy dachu o kacie nachylenia od 25° do 30° maksymalna wysoko$¢ do okapu: 6 m,
- przy dachu o kacie nachylenia od 40° do 45° maksymalna wysoko$¢ do okapu: 4 m,
6)gabaryty inne:

a) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na rysunku
planu:

- szeroko$¢ nowej zabudowy w liniach zabudowy maksymalnie 9 m,
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- proporcje rzutu pojedynczego budynku musza wynosi¢ 1 : 1,5 - 2 (nie dotyczy zabudowy na dzialce
nr 127),

b) w obszarach wyznaczonych liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonych literami "b" i "c", jak na
rysunku planu, zgodnie z ust. 10 pkt 2 i 3;

7)formy zabudowy:

a) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym literg "a", jak na rysunku
planu:

- nowa zabudowg nalezy ksztaltowa¢ odtwarzajac uktad podworza gospodarczego towarzyszacego
Zameczkowi Mormonow,

- zakaz lokalizacji balkonéw w elewacjach od strony podworza,

b) w obszarach wyznaczonych liniami podziatu wewngtrznego i oznaczonych literami "b" i "c", jak na
rysunku planu, dowolne.

8)ksztatt dachu:
a) stromy dwuspadowy, symetryczny, z zastrzezeniem pkt. 5 b),

b) w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na rysunku
planu, uktad kalenic réwnolegty do linii zabudowy obiegajacej podworze gospodarcze, o ktorym mowa
w ust. 7 pkt 1 litera b);

9)inne:

a)na terenic inwestycyjnym w zabudowie mieszkaniowej powyzej 4 mieszkan nalezy urzadzi¢
rekreacyjne zielenie przydomowe o facznej powierzchni nie mniejszej niz 0,3 m2/ 1 m2 pow. uzytkowej
mieszkan.

b) maksymalna wysoko$¢ posadzki parteru 0,5 m nad poziomem terenu.
8. Zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci: zgodnie z ust. 16.
9. Zasady dotyczace systemow komunikacji i infrastruktury technicznej:
1)dostgpnos¢ drogowa: z ulicy Kwietnej;
2)parkingi do realizacji na dzialce budowlanej objgtej inwestycja:

a) dla samochodéw minimalnie - zgodnie z § 5,

b) dla rowerdw:

- minimum | miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej lokalu ustugowego,

- minimum 0,8 miejsca postojowego na | mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej powyzej
4 mieszkan,

- miejsce postojowe dla rowerdw musi umozliwia¢ przymocowanie ramy i przynajmniej jednego kota
do elementu trwale zwigzanego z podtozem lub budynkiem;

c) dla ustug w obszarze wyznaczonym liniami podzialu wewngtrznego i oznaczonym litera "a", jak na
rysunku planu, miejsca postojowe dla samochodoéw nalezy lokalizowa¢ w potudniowo zachodniej czgsci
terenu w minimalnej odlegtosci 40 m od linii rozgraniczajacej z terenem 002-D ina projektowanym
podwdrzu gospodarczym, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1 litera b);

3)zaopatrzenie w wodg: z sieci wodociagowej;

4)odprowadzenie sciekow: do kanalizacji sanitarne;j;

5)odprowadzenie wod opadowych:zagospodarowanie na terenie lub do kanalizacji deszczowe;j;
6)zaopatrzenie w energig elektryczna z sieci elektroenergetycznej;

7)zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy;

8)zaopatrzenie w ciepto z sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrodet lokalnych;

9)gospodarka odpadami odpady komunalne — po segregacji wywoz na skladowisko miejskie, pozostate
zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

10)telekomunikacja: z sieci przewodowe;j lub bezprzewodowej

11)planowane urzadzenia i sieci magistralne: dopuszcza sig.
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10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury
wspolczesnej:

1)strefy ochrony dobr kultury: teren objety strefa ochrony konserwatorskiej - archeologicznej, wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego;

2)zasady ksztaltowania struktury przestrzenne;j:
a) uksztaltowanie terenu zgodnie z ust. 11 pkt 5,

b) nowa zabudowg oraz wszelkie inne elementy przestrzenne nalezy ksztaltowa¢ z zapewnieniem otwaré
widokowych wzdtuz i w poprzek osi doliny,

c) nalezy stosowaé tradycyjne materialy budowlane: cegla ceramiczna, tynk, drewno, dachéwka
ceramiczna lub betonowa w naturalnym kolorze materiatu ceramicznego.

d) obiekty wskazane do rekompozycji jak na rysunku planu:
- zakaz nowej zabudowy poza obiektami wskazanymi do rekompozycji,
- budynki po rekompozycji - wolnostojace, z dwuspadowym dachem, krytym dachéwka ceramiczna,
- dopuszcza si¢ w ramach linii zabudowy zwigkszenie powierzchni zabudowy maksymalnie o 10%.

e) w zagospodarowaniu terenu nalezy uczytelni¢ o$ historycznego dojazdu od ulicy Koscierskiej do
Zameczku Mormondéw zlokalizowanego w terenie 004-M/U32, oznaczong linig osi kompozycyjnej jak
na rysunku planu,

3)zasady ochrony obiektow o warto$ciach kulturowych: Zesp6t zabudowy przy ul. Kwietnej 23 i23a,
Zameczek Mormonow jak na rysunku planu, ochronie podlegaja historyczne: bryty budynkéw, materiat
elewacyjny irodzaj pokrycia dachu, wystrdj elewacji, detal architektoniczny oraz forma stolarki okien
i drzwi. W przypadku ubytku detalu architektonicznego i wystroju elewacji, nalezy go odtworzy¢ na wzor
zachowanych elementow istniejacych.

11. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:
)teren objgty Ogolnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie (OSTAB);
2)zielen do utrzymania i wprowadzenia jak na rysunku planu;

3)nowe nasadzenia poza zielenia do utrzymania iwprowadzenia ograniczy¢ do niskich form zieleni
zachowujac w sposob maksymalnie mozliwy otwarty charakter krajobrazu dna doliny;

4)zastosowanie nawierzchni potprzepuszczalnej do utwardzenia ciagéw pieszych, drog dojazdowych
i parkingéw

5)ograniczenie makroniwelacji wylacznie do potrzeb zwiazanych z lokalizacja obiektow kubaturowych
i niezbednej obstugi komunikacyjne;j.

12. Zasady ksztattowania przestrzeni publicznych: dotyczy ciagu pieszo-jezdnego o ktorym mowa w ust.
6 pkt 2:

1)mata architektura: dopuszcza sig;

2)nosniki reklamowe: zakaz lokalizacji;

3)tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

4)urzadzenia techniczne: dopuszcza sig z zastrzezeniem ust. 6 pkt 4;

S)zielen: dopuszcza sig;

13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

14. Ustalenia dotyczace obszarow rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz
obszaréw wymagajacych przeksztalcen lub rekultywacji: nie ustala sig.

15. Stawka procentowa: 30%

16. Sposoby zagospodarowania terendw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrgbnych
przepisow: teren poloZzony w obrgbie obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw jako uktad urbanistyczny
Starej Oliwy wraz z zespotem Potoku Oliwskiego — zagospodarowanie zgodne z przepisami odrgbnymi.

17. Szczegodlne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1)dopuszcza sig lokalizowanie zabudowy na granicy dziatek budowlanych,
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2)zakaz podpiwniczen.
18. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji administracyjnych:
1)na terenie wystgpuje wysoki poziom wod gruntowych;

2)zaleca sig scalenie siedliska w jego historycznych granicach.

§ 10. Zatacznikami do niniejszej uchwaly, stanowiacymi jej integralne czgsci sa:

1. czgé¢ graficzna - rysunek planu Oliwa Gorna rejon Zespotu Miyna XI w miescie Gdansku w skali 1 :
(zalacznik nr 1);

2. rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (zatacznik nr 2);

3. rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji zzakresu infrastruktury
technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania (zalacznik nr 3).

§ 11. Zobowiazuje si¢ Prezydenta Miasta Gdanska do:

1. przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwaty wraz z dokumentacja planistyczng w celu
oceny zgodnosci z prawem;

2. publikacji niniejszej uchwaty na stronie internetowej Miasta Gdanska.

§ 12. Traci moc we fragmencie objgtych granicami niniejszego planu: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego - fragment zespolu rekreacyjnego Dolina Radosci - Czg§¢ Centralna w miescie Gdansku,
uchwata Rady Miasta Gdanska nr XIX/567/04 z dnia 22 stycznia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 23 z dnia 27
lutego 2004r. poz. 499).

§ 13. Uchwata wchodzi w zycie zuptywem 30 dni od ogloszenia jej w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Pomorskiego z wyjatkiem § 11, ktory wehodzi w Zycie z dniem podjgcia uchwaly.

Przewodniczacy Rady
Miasta Gdanska

Bogdan Oleszek

Id: DDOJQ-ICQID-XKKKT-WDXEF-RLYJV. Podpisany Strona 12
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e G E O BIURO UStUG GEOLOGICZNYCH
rEEE Zygmunt Kola
P [: I |_ 80-809 Gdanisk ul. Cieszynskiego 38/34B

® 601-680-726 509-965-355 www.geoprofilgdansk.pl e-mail: geoprofil@interia.pl

Nr arch. 6993/2019
Egz. nr 2

Zleceniodawca: PHUP Zodiak Jacek Gorzoch
83 - 000 Pruszcz Gdanski, Powstancow Warszawy 15A/34

OPINIA GEOTECHNICZNA
o warunkach gruntowo-wodnych podtoza na dziatce 133/5

przy ulicy Koscierskiej w GDANSKU, woj. pomorskie

Opracowat |

mgr Zygmunt KOLA
nr upr. geol. 071042

Gdansk, pazdziernik 2019 .



Niniejsze opracowanie dotyczy wstepnego okreslenia warunkow gruntowo-
wodnych podioza na dzialce nr 133/5, polozonej przy ulicy Ko$cierskiej w Gdarisku,
woj. pomorskie [ zal. nr 1].

W miejscu badan przewiduje sie budowe zelbetowej komory pomp dla IBW PAN.
Przewiduje si¢ posadowienie bezposrednie na fundamencie plytowym. Badania
wykonywano dia 2 lokalizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych  przyjeto dla

omawianego terenu - | kategorie geotechniczng [ proste warunki gruntowo-wodne 1.

Prace polowe prowadzono w pazdzierniku 2019 r. pod nadzorem geologicznym
autora opracowania w oparciu o zakres ustalony przez Zleceniodawce. Wykonano :
o 2 otwory do gtebokosci 6,0 m, tgcznie 12,0 mb.
+ 1 sondowanie sondg dynamiczna DPL do glebokosci 4,5m
Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw oraz pomiary poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:500
[ zat. nr 1 ], tabele wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw [ zat. nr 2 ), karty
dokumentacyjne otwordw [ zat. nr 3 }, karte wynikéw badan sonda dynamiczng [
zat. nr 4 ] oraz objasnienia [ zat. nr 5 ].

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar jest fragmentem doliny
Potoku Jelitkowskiego rozcinajacej wysoczyzne morenows.
Budowa geologiczna jest prosta. W podiozu omawianego terenu, ponizej warstwy
nasypéw o migzszosci 0,5 - 1,1 m stwierdzono wystepowanie utworéw holocenskich
reprezentowanych przez aluwialne piaski $rednie. Woda gruntowa w formie
swobodnego zwierciadta wystepuje na gtebokosci 1,5 m

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdansk ul. Cieszynskiego 38/34B 2



v

W podiozu ponizej nasypow piaszczystych zalegajg grunty réznigce sie
parametrami geotechnicznymi, dlatego podzielono je na 2 warstwy geotechniczne,
zaliczajac do kazdej z nich grunty o zblizonych parametrach. Nasypy wydzielono z
podziatu na warstwy. |

Wartosci parametréw geotechnicznych warstw zestawiono w tabeli [ zat. nr 2 }.

Warstwa la to wilgotne i nawodnione §rednio zageszczone piaski $rednie, dla ktérych

ustalona warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ipy = 0.40

Warstwa Ib to nawodnione zageszczone piaski $rednie, dla ktorych ustalona warto$é
stopnia zaggszczenia wynosi ip = 0.70

1.2 Stwierdzone warunki gruntowo-wodne sg dosyC korzystne dla bezposredniego
posadowienia komory pomp na fundamencie ptytowym na gtebokoéci 1,0 m.
1.3 Prace ziemne zaleca sie wykonaé¢ starannie, przestrzegajac nastepujgcych zasad:
» wykop powinien by¢ wykonany w taki sposob, aby nie naruszyé naturalnej struktury
gruntu w jego dnie
« wykop powinien by¢ chroniony przed napfywem do niego wod opadowych
i przemarzaniem.
Nie przestrzeganie tych zasad moze spowodowaé obnizenie nos$noéci gruntéw
zalegajgcych w podtozu. W przypadku naruszenia gruntdw niespoistych nalezy je
dogesci¢ do warto$ci wskaznika zageszczenia Ig 2 0.96..

1.4 Przedstawiony w opracowaniu obraz stosunkéw wodnych odnosi sie do okresu
badan polowych [ pazdziernik 2019 r. ] i moze ulec zmianie w zalezno$ci od opadéw
atmosferycznych i pér roku. Zmiany poziomu wystepowania lustra wody mogg

Zy tr{\t Kola

przekraczaé 0,5 m w ciagu roku.
1.5 Glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Biuro Ustug Geologicznych GEOPROFIL Zygmunt Kola, Gdarisk ul. Cieszynskiego 38/34B 3
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PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

TEMAT: Gdansk ul. Koscierska, dz. nr 133/5
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

Opis litologiczno - genetyczny

1. Nasypy

utwory aluwialne

2.| 2. Piaski $rednie -

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

Temat: Gdansk ul. Koscierska, dz. nr 133/5

Otwor nr 1 Rzgdna 41,39 mn.p.m. X = 6031042
Data wykonania - pazdziernik 2019r. y = 6535215
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. Tlos¢ Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" n(B) 0,0-0,2 nasyp (beton) w nasyp Qh
n(Ps) 02-05 nasyp (piasek $redni) w nasyp Qh
A 4
(1,50)
Ps 05-31 Piasek $redni, j.szary win szg la Qh
Ps 31-4,6 Piasek $redni, j.szary n zg Ib Qh
PsPg 46-60 Plase_k _srednl H_plasklem 0 2 b oh
gliniastym, j.szary
KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
Temat: Gdansk ul. Koscierska, dz. nr 133/5
Otwor nr 2 Rze¢dna 41,47 m n.p.m. X = 6031014
Data wykonania - pazdziernik 2019r. y = 6535224
Uktad 2000
Sred. Zwierc. Profil Przelot Rodz. gruntéw, barwa Wilgot. Ilos¢ Stan Nrwarstwy | Stratygrafia
$widra wody litolog. warst.[m] walecz. | gruntu geotechn.
6,0" n(Ps+H nasyp (piasek $redni
-11 h
+gruz) 00-1, +préchnica+gruz) W nasyp Q
A 4
(1,50) Ps 11-25 Piasek $redni, j.szary wi/n szg la Qh
Ps{INm 25-30 Piasek sr(?dnl || namutem, n szg la oh
j.szary
Ps 30-6,0 Piasek $redni, j.szary n zg Ib Qh

Opracowat: mgr Zygmunt Kola
nr upr. 071042
Zat.ar 3.




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA DPL

Data: pazdziernik 2019r.

Temat: Gdansk ul. Koscierska, dz. nr 133/5
NS} =y é\
0 < N
ey 2 > o Sonda nr 2, rzedna 41,47 m n.p.m. N |
82| 278 8 Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (Nyg) 10 b
@>E| ©=2 So
O = O w® a = 10 20 30 40 50
E n(Ps+H
- +gruz)
1w
= 12 0,50
- vvy
- (1,50)
— Ps
2w
- 7 0,38
E Ps||Nm
3m
= Ps 25 0,69
4md
53
6
1w
2w
3m
4md
5m
6
Wytrzymatos$¢ na Scinanie tf 0,05 0,10 0,15 0,20 Opracowat: Zat. nr 4.
Ib DPL 033 0,67 mgr Zygmunt Kola




SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW
GEOTCHNICAL SYMBOLS AND SOILS CLASSIFICATION

wg PN-B-02480:1986
GRUNTY MINERALNE RODZIME

Z - Zwir

29 - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospéitka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny

Pt - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
p - pyt piaszczysty

m - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gt - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta

Gmiz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

I - it

I - it pylasty
GRUNTY ORGANICZNE

Gb - gleba

H - prochnica

Nm - namut

T - torf

Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna

GRUNTY NASYPOWE [sklad]
nB[ ] - nasyp budowlany
n [] - nasyp niebudowlany

INNE OZNACZENIA

C - gruz ceglany

B - gruz betonowy

D - drewno

K - kamienie

7l - zuzel

(+...) - domieszki

1 - przewarstwienie

/ - pogranicze gruntow

STAN GRUNTU

In - luzny
® szg - srednio zageszczony
® zg -zaggszczony
® mpl - miekkoplastyczny
o 7l - plastyczny
¢ tpl - twardoplastyczny
O pzw - potzwarty
WILGOTNOSC GRUNTU
s - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
m - mokry
n I| - nawodniony
WODA GRUNTOWA
~~  -sgczenie
\ 5%

- obfite sgczenie

wg PN-EN ISO 14688:2006

GRUNTY MINERALNE RODZIME RESIDUAL MINERAL SOILS —

Gr - Zwir - gravel

clGr - zwir ilasty - clayey gravel e

grSa - piasek zwirowy - sand-gravel mix

grclSa - piasek ilasto-zwirowy - clayey sand-gravel mix

CSa - piasek gruby - coarse sand

MSa - piasek sredni - medium sand

FSa - piasek drobny - fine sand

siSa - piasek pylasty - silty sand

clSa - piasek ilasty - lightly clayey sand

saSi - pyt piaszczysty - sandy silt

saclSi - pyt ilasto-piaszczysty - sandy clayey silt

Si - pyt - silt

clSi - pyt ilasty - clayey silt

saCCl - it gruby piaszczysty - clayey sand

cci - it gruby - clayey and sandy silt

siCCl - it gruby pylasty - clayey silt

saMCl - it $redni piaszczysty - sandy clay with silt

MCI - it Sredni - sandy and silty clay

siMCI - it $redni pylasty - silty clay with sand

saFCl/ - it drobny piaszczysty - sandy clay

FCI - it drobny - clay

SiFCI - it drobny pylasty - silty clay
ORGANIC SOILS ( Or ) T anmEsRshE
- humous soi 2
- humous %
- organic mud o OF
- peat % () cisa
- gyttja e siSa
- lake marl g sz
FILLS [composition] (8) ==
- embankment OF
- man made ground g £
OTHER DENOTATIONS (19 =
- crushed brick e
- crushed concrete
- wood
- stones
- slag
- admixtures
- interbedding
- soils bonduary
CONSISTENCY
- loose
- moderate dense o
- dense e
- soft plastic FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
- plastic
- hard plaSﬁC fi 0 iL f 0,050 2 w:iww fi [

e SOIId fi 0 UILJZ 0,063 2 UIUU f. fi DI
SOIL MOISTURE © o
-dry FRAKCJA GRUNTU  SOIL FRACTION
- s/lght[y Wet 1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH ~ NON-COHESIVE SOILS COMPACTING
- Wet 0 ‘HH In H‘?? szg ‘ 7 zg H‘ zg 1 ‘Z(‘
Io

- very wet ! In wlﬁ In sl szg I> 29 F|> bzg mln
- saturated

GROUND WATER
- water infiltration
- heavy water infiltration

- nawiercony i ustabilizowany - drilled and stabilized

poziom wody gruntowej
- ustabilizowany

poziom wody gruntowej
- hawiercony

poziom wody gruntowej

L

water table
- stabilized water table

- drilled water table

bin - bardzo luzny / very loose

In - luzny/ loose

szg - $rednio zageszczony / moderate dense
zg - zageszczony / dense

bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH
N pzw tpl pl

COHESIVE SOILS CONSISTENCY
npl ot

0,00

mp

zw tpl pl
< 1,00 0,75

Ws Wp (
|

0,50

I 0,00

I 0,00

zw - zwarty / solid

pzw- potzwarty / semi solid

tpl - twardoplastyczny / hard plastic
pl - plastyczny / plastic

mpl - migkkoplastyczny / soft plastic
pt - plynny / liquid

Zat. nr 5.




