
UWAGI

1. Beton B37 (C30/37) (W8, F150).

2. Stal RB500W (AIIIN).

3. Otulina 3,5 cm

5. Wymiary w [cm], rzędne w [m].

6. Maksymalny wymiar kruszywa 16mm.

7. Wszystkie otwory należy bezwzględnie

zweryfikować z projektami architektonicznymi i

branżowymi.

8. Klasy ekspozycji XD2, XF1, XA1.

ZESTAWIENIE STALI

  Ogółem (kg)

  Masa łączna wg gatunku stali (kg)

  Masa łączna wg średnic (kg)

  Masa 1 m pręta (kg/m)

  Długość wg średnic (m)

Długość (cm)

Ilość

ogółem

elementóww elemencie

Poz.

Długość łączna (m)

A-IIIN

3976,96

3976,96

Stal

Ø

A-IIIN Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16

1 12 489 201 1 201
982,89

2 12 417 201 1 201
838,17

3 12 664 78 1 78
517,92

4 12 654 78 1 78
510,12

5 12 504 78 1 78
393,12

6 12 504 78 1 78
393,12

7 8 39 65 1 65
25,35

8 12 198 124 1 124
245,52

9 12 152 124 1 124
188,48

10 16 1200 10 1 10
120,00

11 10 127 209 1 209
265,43

25,35 265,43 4069,34 120,00

0,40 0,62 0,89 1,58

10,01 163,77 3613,57 189,60
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DETAL

MIEJSCE PODPARCIA PŁYTY ZADASZENIA

1.00 +
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KRATA

DRABINA STALOWA

kierunek układania kraty

(Inwestycja)

(Tytuł rysunku)

(Adres inwestycji)

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Projektowe

"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektów: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 15A/34

  tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com
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(Data)

PROJEKT BUDOWLANY

(Stadium)

(Skala)

(Rys. nr)

09.2019

(Podpis)

(Podpis)

(Podpis)

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Anita Czaplińska

upr. nr 325/Gd/2002

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

POM/BO/0134/03

(Inwestor)

1

(Rewizja)

11923

(Indeks)

mgr inż. Monika Skolimowska

upr. nr POM/0019/PBKb/18

w specjalności konstrucyjno-budowlanej

POM/BO/0317/18

Konstrukcja ścian zbiornika

(Branża)

KONSTRUKCJA

kierunek układania kraty

IPE wg K-03

DETAL
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DETAL
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DETAL

PODPARCIA BELKI IPN 200
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Pręty dociąć

Zestawienie krat:

KOZ/33x33/60x4/L=2100xB=1000/5

KOZ/33/33/60x4/L=1500xB=1000/5


